Honeywell

T7416A

CZUJINIK TEMPERATURY ZEWNETRZNEJ

OPIS

Czujnik temperatury zewnetrznej T7416A jest uzywany
w systemach ogrzewania, wentylac;ji i klimatyzaciji. Przysto-
sowany jest do montazu nasciennego.

KARTA KATALOGOWA
WLASCIWOSCI

o Dostepny w kilku wersjach: Pt 1000, NTC 20kQ
i NTC 10kQ
o Szeroki zakres pomiarowy

o Wysoka doktadnosé

Typy
Oznaczenie Opis
T7416A1014 | Z rezystorem Pt 1000
T7416A1022 | Z rezystorem NTC 20kQ
T7416A1030 | Z rezystorem NTC 10kQ

DANE TECHNICZNE

Otoczenie

Temperatura transportu -40 .... +70°C
i sktadowania

Wilgotnos¢

Bezpieczenstwo
Ochrona obudowy

5...95%rh, bez kondensac;ji

IP54 wg EN60529

Czujnik moze by¢ stosowany w nastepujgcych systemach Wymiary Patrz str. 2
sterowania: Waga 60 g
Excel Classic
Excel Plus
High Performance Excel Plus
Excel EMC
Excel 5000
MicroniK 100 and MicroniK 200,
lub w innych systemach korzystajacych z sond pomiarowych.
Elementy rezystancyjne
Element Zakres pomiarowy Wartos¢ Czulos¢ Doktadnos¢ To5 = Czas
nominalna odpowiedzi
Pt 1000 1000 Q @ 0°C [~ 3.85Q/K |DIN IEC751 Klasa B
AT/K=0.3+0.005 o [t| (t =°C)
NTC 20kQ -40 ... +70°C 20kQ @ 25°C | charakt. ~ 7 min
02K @ 25°C
NTC 10kQ 10 kQ @ 25°C nieliniowa
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T7416A CZUJNIK TEMPERATURY ZEWNETRZNEJ
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2 otwory montaz.
o $rednicy 4 mm
pod $ruby 3.5 mm
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Rys. 1. Wymiary w mm (in.)

INSTALACJA

Potaczenie

Maksymalna diugosé

Od czujnika do sterownika

200 m

Odchytka wskazan czujnika temperatury na odcinku 10m w
zaleznosci od $rednicy przewodow (dla NTC pomijalna)::

Przekréj przewodu Odchytka
0.5mm? (AWG20) 0.18°C
1.0mm? (AWG17) 0.09°C
1.5mm? (AWG15) 0.06°C

Uwaga: W rejonach zakiocen elektromagnetycznych
uzywac kabli ekranowanych.

Zachowa¢ minimalny odstep 15¢cm pomiedzy
czujnikiem a przewodami zasilajgcymi 220Vac.
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Honeywell

Honeywell Sp. z o.0.

ul. Domaniewska 39

02-672 WARSZAWA

Tel. (48)(22) 606 09 00

Fax (48)(22) 606 09 01
http://www.honeywell.com.pl

http://www.europe.hbc.honeywell.com

Zastrzegamy sobie prawo wprowadzania zmian bez powiadomienia
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UIN EN
ISO 9001

Fabryka posiada certyfikat



