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Więcej informacji i dodatkowe modele zamieszczono w Biuletynie Produktu.

produkty sterowania 
dla ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji

M9116-xxx-1N2
(Joventa MA1 / MA2 / MM1.1 / MM2.2)
16 Nm

Te siłowniki elektryczne opracowano specjalnie do napędu różnych typów 
zaworów i armatury wodnej, takiej jak zawory mieszające, klapy regulacyjne 
i zawory kulowe.

Budowa mechaniczna tych siłowników umożliwia ich wykorzystanie na 
wielu różnych typach zaworów i armatury, w czym pomagają zestawy 
montażowe.

Właściwości
 z Sterowanie typu WŁ./WYŁ., trzypunktowe i proporcjonalne
 z Czas przebiegu niezależny od obciążenia
 z Połączenia zaciskami śrubowymi
 z Uniwersalny adapter z pokrętłem do obsługi ręcznej i sygnalizacja 
położenia.

 z Odwracalny
 z Automatyczne ograniczniki końcowe
 z Oszczędzanie energii w pozycjach ograniczników końcowych
 z Możliwość dostosowania do potrzeb klienta
 z IP54

Akcesoria – zestawy montażowe do zaworów 
 z ZMA001 do zaworów Esbe 
 z ZMA002 do zaworów Centra-Duplex 
 z ZMA003 do zaworów Holter 
 z ZMA004 do zaworów kulowych GF 

Kody zamówień *
Moment 

obrotowy
Czas 

przebiegu Sygnał sterujący
2 x styki 

pomocnicze

Napięcie 
zasilania 

(50/60Hz)johnson Controls joventa *

M9116-AGA-1N2 MA1

16 Nm 120 s

WŁ./WYŁ. 
i trzypunktowe

---
AC/DC 24 V

M9116-AGC-1N2 MA1.S �
M9116-ADA-1N2 MA2 ---

AC 230 V
M9116-ADC-1N2 MA2.S �
M9116-GGA-1N2 MM1.1 Proporcjonalne 

0(2)...10 VDC 
0...20 mA

---
AC/DC 24 V

M9116-GGC-1N2 MM1.1S �
M9116-GDA-1N2 MM2.2 Proporcjonalne 

0(2)...10 VDC  
0...10 VDC

---
AC 230 V

M9116-GDC-1N2 MM2.2S �
Uwaga
* dodanie litery K po numerze typu pozwoli nabyć ten sam model z kablem w izolacji niezawierającej fluorowców (1 m)
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Wymiary w mm

Siłowniki obrotowe
Typoszereg do zaworów




