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Więcej informacji i dodatkowe modele zamieszczono w Biuletynie Produktu.

produkty sterowania 
dla ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji

M91xx-GAx-1.01
(Joventa SMxx.5)
8, 16, 24 Nm

Siłowniki elektryczne typoszeregu Special zaprojektowano specjalnie  
do stosowania ze średnimi i dużymi przepustnicami.

Dzięki bardzo małym rozmiarom i zgrabnej budowie znakomicie nadają się 
one do zastosowań tam, gdzie dostęp jest ograniczony.

Podstawową właściwością ich budowy jest specjalny adapter trzpienia 
Johnson Controls, który zawiera również ogranicznik kąta obrotu  
i sygnalizację położenia.

Właściwości
 z Sygnał sterowania proporcjonalnego
 z Możliwość równoległego łączenia do 5 siłowników
 z Połączenia zaciskami śrubowymi
 z Adapter uniwersalny dla: 
trzpieni o średnicach 10…20 mm 
trzpieni zakończonych kwadratem 10...16 mm  
i minimalnej długości osi 48 mm

 z Wybór obrotu
 z Ograniczanie kąta obrotu
 z Sterowanie ręczne przyciskiem
 z 2 zmienne wyłączniki pomocnicze
 z Automatyczne ograniczniki końcowe
 z Oszczędzanie energii w pozycjach ograniczników końcowych
 z Możliwość dostosowania do potrzeb klienta
 z IP54

Kody zamówień Moment 
obrotowy

Czas  
przebiegu

Wielkość 
przepustnicy

Sygnały 
y1

2 x styki 
pomocnicze

Napięcie zasilania
(50-60Hz)johnson Controls joventa*

M9108-GAA-1.01 SMS4.5
8 Nm 30..45 s 1.5 m2

0(4)…20 mA

---

110 VAC

M9108-GAC-1.01 SMS4.5S �
M9116-GAA-1.01 SM4.5

16 Nm 80..110 s 3.0 m2
---

M9116-GAC-1.01 SM4.5S �
M9124-GAA-1.01 SML4.5

24 Nm 125..160 s 4.5 m2
---

M9124-GAC-1.01 SML4.5S �
Uwaga 
* dodanie litery K po numerze typu pozwoli nabyć ten sam model z kablem w izolacji niezawierającej fluorowców (1 m)
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Wymiary w mm

Siłowniki obrotowe
Typoszeregi Special i Security 




