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Więcej informacji i dodatkowe modele zamieszczono w Biuletynie Produktu.

produkty sterowania
dla ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji

Siłownik elektrotermiczny VA-703x zapewnia sterowanie dwupozycyjne 
(otwarty/zamknięty) w instalacjach HVAC.

Kompaktowa budowa tego siłownika sprawia, że nadaje się on do instalacji 
w ograniczonych przestrzeniach, takich jak klimakonwektory.

Siłowniki serii VA-703x są przeznaczone do montażu na zaworach 
strefowych serii VG6000.

Właściwości
zz Modele 24 VAC/VDC i 230 VAC
zz Sterowanie WŁ./WYŁ. lub DAT
zz Modele o działaniu wprost i odwrotnym
zz Gwintowana nakrętka montażowa M30 x 1,5
zz Kabel montowany fabrycznie 2 m
zz Wyłącznik pomocniczy (maks 700 mA - 250 V~)

VA-7030
Sterowanie WŁ./WYŁ.

Kody zamówień

Napięcie 
zasilania 

(50/60Hz) Typ sterowania
Wyłącznik

pomocniczy Siła Skok 

Czas 
pełnego 

przejścia*
Klasa 

ochrony

Pobór mocy

Praca ciągła Rozruch

VA-7030-21NO

24 VAC / VDC 

WŁ./WYŁ.
Przy zasilaniu  

trzpień siłownika 
jest wysuwany

---

80 N

3.5 mm

5 min

IP 44

2.5 W 6 W

VA-7035-21NO �

VA-7030-21NC WŁ./WYŁ.
Przy zasilaniu  

trzpień siłownika 
jest wycofywany

---

100 N
VA-7035-21NC �

VA-7030-23NO

230 VAC

WŁ./WYŁ.
Przy zasilaniu  

trzpień siłownika 
jest wysuwany

---

80 N

3 min 2.5 W 95 W

VA-7035-23NO �

VA-7030-23NC WŁ./WYŁ.
Przy zasilaniu 

trzpień siłownika 
jest wycofywany

---

100 N
VA-7035-23NC �

Uwaga
* przy temperaturze otoczenia 20°C

Wymiary w mm

Siłowniki liniowe
do zaworów strefowych




