
3

europejski katalog produktów 2011

produkty sterowania dla ogrzewania, 
wentylacji i klimatyzacji

Siłowniki

Więcej informacji i dodatkowe modele zamieszczono w Biuletynie Produktu.

Siłownik elektryczny VA-7010 typu WŁ./WYŁ. zapewnia sterowanie 
dwupozycyjne (otwarty/zamknięty) i może być z łatwością zamontowany 
za pomocą gwintowanej nakrętki montażowej na zaworach urządzenia 
końcowego VG4000 i VG5000.

Dźwignia z boku obudowy siłownika może być użyta do ręcznego 
otworzenia dwudrożnego zaworu PDTO lub normalnie zamkniętego króćca 
zaworu trójdrożnego. 

Właściwości
zz Modele 24 VAC i 230 VAC
zz Sterowanie WŁ./WYŁ.
zz Dźwignia ręczna
zz Gwintowana nakrętka montażowa M28 x 1,5
zz Kabel montowany fabrycznie 1,5 m

VA-7010
Sterowanie WŁ./WYŁ.

Siłowniki liniowe
do zaworów strefowych

Wymiary w mm

Kody zamówień

Napięcie 
zasilania 

(50/60 Hz)
Typ 

sterowania

 
Minimalna 

siła Skok Czas pełnego przejścia
Klasa 

ochrony
Pobór 
mocy

VA-7010-8101 24 VAC
WŁ/WYŁ. 90 N 3 mm  

(maks. 5 mm)
10 s (wysuwanie trzpienia siłownika)

5 s (wycofanie trzpienia siłownika)
IP 40 7 VA

VA-7010-8103 230 VAC




