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lutego 2021Biuletyn produktowy

Siłownik zaworu serii VA-748x zapewnia regulację 
3-punktową, proporcjonalną lub proporcjonalną z 
sygnałem położenia (0-10V) i funkcję zabezpieczenia 
przed awarią elektryczną w zastosowaniach HVAC. 
Kompaktowa konstrukcja tej serii siłowników sprawia, że 
nadają się one do instalacji w miejscach o ograniczonej 
przestrzeni, np. klimakonwektory, belki chłodzące, 
kolektory i inne.

Siłownik serii VA-748x jest przeznaczony do montażu 
na zaworach Johnson Controls i konkurencyjnych w 
jednostkach końcowych. Dzięki innowacyjnej koncepcji 
automatycznego wykrywania skoku, VA-748x może być 
instalowany na większości zaworów konwencjonalnych i 
niezależnych ciśnieniowo (PICV) ze zmiennymi skokami, 
dostępnych na rynku.

• Niskie i sieciowe napięcie — Elastyczny zakres zastosowań

• Regulacja 3-punktowa i proporcjonalna — Elastyczny zakres zastosowań

• Wejście analogowe napięciowe i prądowe — Nadaje się do każdego kontrolera

• Różne zakresy wejść analogowych — Elastyczny zakres zastosowań

• Różne prędkości siłownika — Nowe możliwości rynkowe

• Podwójna i kolorowa dioda LED RGB — Oferuje informacje o stanie i diagnostyce

• Odłączany kabel — Do podłączenia lub wymiany nie jest potrzebny ekspert

• Różne długości kabli dostępne jako oddzielny zestaw — Wersja OEM jest łatwo dostępna

• Automatyczne wykrywanie skoku — Odpowiedni do zaworów o zmiennym skoku

• Informacja zwrotna o wysterowaniu — Zakres 0-10 VDC z maks. prądem wyjściowym 2 mA

• �Zabezpieczenie elektryczne — Chroni sprzęt i system przed uszkodzeniem, jednocześnie zwiększając ogólną 
wydajność

Funkcje

Przegląd
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Kody do zamówień

Kody produktów

Typ 
regulacji Zasilanie Czas pracy Siła nomi-

nalna

Fabryczna 
konfigura-
cja skoku

Długość 
kabla

Nakrętka 
mocująca

Konfiguracja 
specjalna

Sprzę-
żenie 

zwrotne

Zabez-
pieczenie 
elektrycz-

ne

Obudowa

VA-7480-0011

3-punktowa

24 VAC

13 s/mm

120 N

---

1,5 m

M28x1.5

---

--- ---

IP54

VA-7480-0312 3m Certyfikat UL

VA-7481-0011 8 s/mm

1,5 m

---

VA-7480-0001 13 s/mm

M30x1.5

VA-7481-0001 8 s/mm

VA-7480-0201-TA

13 s/mm

140 N
2 m

VA-7480-0501-TA 5 m

VA-7480-4001

120 N 1,5 m

VA-7480-4003

230 VAC IP43

VA-7480-0013
M28x1.5

VA-7481-0013 8 s/mm

VA-7480-0003 13 s/mm

M30x1.5VA-7481-0003
8 s/mm

VA-7481-4003

VA-7482-1001

Proporcjo-
nalna

24 VAC/
VDC

8 s/mm

120 N

3,2 mm

1,5 m

M30x1.5

---

---

---

IP54

VA-7482-2001 4,3 mm

VA-7482-3001 6,0 mm

VA-7482-1001-RA
3,2 mm Działanie 

odwrotne
VA-7482-1301-RA 3 m

VA-7482-2001-RA 4,3 mm
1,5 m

VA-7482-0011

--- M28x1.5
---

VA-7482-0311
3 m

VA-7482-0312 Certyfikat UL

VA-7482-2201-TA
140 N 4,3 mm

2 m

M30x1.5

Działanie 
odwrotneVA-7482-2501-TA 5 m

VA-7482-5001

120 N

2,5 mm

1,5 m

---

VA-7482-6001 5 mm

VA-7482-7001 5,5 mm

VA-7482-8201

160 N
Automatycz-
ne wykrywa-

nie skoku

2 m 
bezhalo-
genowy

VA-7482-9201

VA-7482-8201-RA Działanie 
odwrotneVA-7482-9201-RA

VA-7482-8002-RA 1,5 m 
CMP

Działanie 
odwrotne i 

certyfikat UL
VA-7482-9002-RA

VA-7482-8302-RA 3 m CMP

VA-7483-8201

2 m 
bezhalo-
genowy

---

•

VA-7483-9201

VA-7483-8201-RA Działanie 
odwrotneVA-7483-9201-RA

VA-7484-8001

1,5 m 
bezhalo-
genowy

---

•
VA-7484-9001

VA-7484-8001-RA Działanie 
odwrotneVA-7484-9001-RA
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Akcesoria (zamawiane osobno)

Kody akcesoriów Opis Opakowanie
VA-7480-CAB21 3-punkt. 24V – długość 2 m

Plastikowa torba

VA-7480-CAB31 3-punkt. 24V – długość 3 m

VA-7480-CAB51 3-punkt. 24V – długość 5 m

VA-7480-CAB11 3-punkt. 24V – długość 10 m

VA-7480-CAB33 3-punkt. 230V – długość 3 m

VA-7480-CAB53 3-punkt. 230V – długość 5 m

VA-7480-CAB73 3-punkt. 230V – długość 7 m

VA-7480-CAB13 3-punkt. 230V – długość 10 m

VA-7482-CAB21 Proporcjonalne 24V – długość 2 m

VA-7482-CAB31 Proporcjonalne 24V – długość 3 m

VA-7482-CAB51 Proporcjonalne 24V – długość 5 m

VA-7482-CAB71-HF Proporcjonalne 24V – długość 7 m – bezhalogenowy

VA-7482-CAB21-HF Proporcjonalne 24V – długość 2 m – bezhalogenowy

VA-7482CAB7452 Zestaw kabli do wymiany VA-7452 na VA-7482

VA-748X-CONF Narzędzia konfiguracyjnego Pojedyncze opakowanie
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Kompatybilność zaworów (1/2)
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VA-7480-0011

Seria VG4000
(zaprzestano 

produkcji)

Seria VG5000
(zaprzestano 

produkcji)

--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

VA-7480-0312

VA-7481-0011

VA-7480-0013

VA-7481-0013

VA-7482-0011

VA-7482-0311

VA-7482-0312

VA-7480-0001

Seria VG3000

Seria V5000
(zaprzestano 

produkcji)

Seria VG6000
(zaprzestano 

produkcji)

Seria VP1000

AB-QM
(DN15-DN32) --- VFX

(DN15-DN20)

COCON QTZ
(DN10-DN32)

COCON 2TZ
(DN15-DN20)

Tri-M Plus
(DN15)

Seria VUL

Seria BUL

Seria VUT

Seria BUT

Seria VXL

Seria BXL

VCL
(DN10-DN32)

Seria VZx8

VZx8C
(DN15-DN20)

Seria VVP47

Seria VXP47

Seria VMP47

Seria VVI46

Seria VXI46

Seria VVS46

Seria VXS46

TA Compact 
(DN10-DN32)

TA Modulator 
(DN15-DN20)

Seria 91 

Seria 92

Seria 93

Seria 2131

Seria 3131

Seria 4131

---

VA-7481-0001

VA-7480-0003

VA-7481-0003

VA-7482-1001
VA-7482-1001-RA
VA-7482-1301-RA

VP1000
(DN15-DN20)

Seria VG6000
(zaprzestano 

produkcji)

AB-QM
(DN10-DN20) --- Seria VFX

(DN15-DN20)
COCON QTZ
(DN10-DN15)

Seria VUT

Seria BUT

Seria VXL

Seria BXL

VCL 
(DN10-DN15)

Seria VZx8

VZx8C 
(DN15-DN20)

Seria VVP47

Seria VXP47

Seria VMP47

Seria VVI46

Seria VXI46

Seria VVS46

Seria VXS46

--- Seria 91

Seria 2131

Seria 3131

Seria 4131

---

VA-7482-2001
VA-7482-2001-RA

Seria VG3000

Seria V5000
(zaprzestano 

produkcji)

--- --- ---

COCON QTZ
(DN20-DN32)

COCON 2TZ
(DN15-DN20)

Tri-M Plus
(DN15)

Seria VUL

Seria BUL

VCL
(DN20-DN32)

--- --- --- --- --- ---

VA-7482-3001 VP1000
(DN25-DN32)

AB-QM
(DN25-DN32) --- --- --- --- --- --- --- Seria 93 --- ---

VA-7480-0201-TA
VA-7480-0501-TA --- --- --- --- --- --- --- ---

TBV-C
(DN15-DN25)

TBV-CM 
(DN15-DN25)

TBV-CMP 
(DN15-DN25)

KTCM512 
(DN15-DN25)

--- --- ---

VA-7482-2201-TA
VA-7482-2501-TA --- --- --- --- --- --- --- ---

TBV-C
(DN15-DN20)

TBV-CM (DN15-
DN25)

TBV-CMP 
(DN15-DN25)

KTCM512 
(DN15-DN25)

--- --- ---
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Kompatybilność zaworów (2/2)
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VA-7480-4001
--- ---

Optima 
Compact
53-13xx    

(DN10-DN32)

--- --- --- --- --- --- --- ---
VSX0xPB

VSXT0xPB 
(DN10-DN32)

VA-7480-4003
VA-7481-4003

VA-7482-5001 --- ---

Optima 
Compact 
53-13xx  
2,5 mm  

(DN10-DN20)

--- --- --- --- --- --- --- ---

VSX03PB
VSX04PB
VSX05PB
VSX06PB

(DN10-DN20)

VA-7482-6001 --- ---

Optima 
Compact 
53-13xx  
5,0 mm  

(DN10-DN20)

--- --- --- --- --- --- --- ---

VSXT03PB
VSXT04PB
VSXT06PB

(DN10-DN20)

VA-7482-7001 --- ---

Optima 
Compact 
53-13xx 
5,5 mm  

(DN25-DN32)

--- --- --- --- --- --- --- ---
VSXT07PB
VSX08PB

(DN25-DN32)

VA-7482-8201
VA-7482-8201-RA
VA-7482-8002-RA
VA-7482-8302-RA

Seria VG3000

Seria V5000
(zaprzestano 

produkcji)

Seria VG6000
(zaprzestano 

produkcji)

Seria VP1000

AB-QM
(DN10-DN32) --- Seria VFX

(DN15-DN20)

COCON QTZ
(DN10-DN32)

COCON 2TZ
(DN15-DN20)

Tri-M Plus
(DN15)

Seria VUT

Seria BUT

Seria VXL

Seria BXL

VCL
(DN10-DN32)

Seria VUL

Seria BUL

Seria VZx8

VZx8C
(DN15-DN20)

Seria VVP47

Seria VXP47

Seria VMP47

Seria VVI46

Seria VXI46

Seria VVS46

Seria VXS46

TBV-C
(DN15-DN20)

TBV-CM 
(DN15-DN25)

TBV-CMP 
(DN15-DN25)

KTCM512 
(DN15-DN25)

TA Compact 
(DN10-DN32)

TA Modulator 
(DN15-DN20)

Seria 91

Seria 92

Seria 93

Seria 2131

Seria 3131

Seria 4131

---

VA-7482-9201
VA-7482-9201-RA
VA-7482-9002-RA

--- ---

Optima 
Compact
53-13xx 
2,5 mm  

(DN10-DN20)

Optima 
Compact 
53-13xx  
5,0 mm  

(DN10-DN20)

Optima 
Compact 
53-13xx 
5,5 mm  

(DN25-DN32)

--- --- --- --- --- --- --- ---

VSX03PB
VSX04PB
VSX05PB
VSX06PB

(DN10-DN20)

VSXT03PB
VSXT04PB
VSXT06PB

(DN10-DN20)

VSXT07PB
VSX08PB

(DN25-DN32)

VA-7483-8201
VA-7483-8201-RA
VA-7484-8001
VA-7484-8001-RA

Seria VG3000

Seria V5000
(zaprzestano 

produkcji)

Seria VG6000
(zaprzestano 

produkcji)

Seria VP1000

AB-QM
(DN10-DN32) --- Seria VFX

(DN15-DN20)

COCON QTZ
(DN10-DN32)

COCON 2TZ
(DN15-DN20)

Tri-M Plus
(DN15)

Seria VUT

Seria BUT

Seria VXL

Seria BXL

VCL
(DN10-DN32)

Seria VUL

Seria BUL

Seria VZx8

VZx8C 
(DN15-DN20)

Seria VVP47

Seria VXP47

Seria VMP47

Seria VVI46

Seria VXI46

Seria VVS46

Seria VXS46

TBV-C
(DN15-DN20)

TBV-CM 
(DN15-DN25)

TBV-CMP 
(DN15-DN25)

KTCM512 
(DN15-DN25)

TA Compact 
(DN10-DN32)

TA Modulator 
(DN15-DN20)

Seria 91

Seria 92

Seria 93

Seria 2131

Seria 3131

Seria 4131

---

VA-7483-9201
VA-7483-9201-RA
VA-7484-9001
VA-7484-9001-RA

--- ---

Optima 
Compact 
53-13xx  
2,5 mm  

(DN10-DN20)

Optima 
Compact 
53-13xx  
5,0 mm  

(DN10-DN20)

Optima 
Compact 
53-13xx 
5,5 mm  

(DN25-DN32)

--- --- --- --- --- --- --- ---

VSX03PB
VSX04PB
VSX05PB
VSX06PB

(DN10-DN20)

VSXT03PB
VSXT04PB
VSXT06PB

(DN10-DN20)

VSXT07PB
VSX08PB

(DN25-DN32)
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Działanie
Model 3-punkt. 24 VAC 
Po doprowadzeniu sygnału do przewodu czarnego i 
czerwonego trzpień siłownika wysuwa się. Po zaniku 
sygnału siłownik pozostaje na swoim miejscu. Jeśli 
sygnał pozostanie doprowadzony do czerwonego 
przewodu, siłownik wyłączy się i wyłączy silnik po około 
90 sekundach (modele 13 s/mm) i około 60 sekundach 
(modele 8 s/mm).

Po doprowadzeniu sygnału do czarnego i 
pomarańczowego przewodu trzpień siłownika chowa 
się. Po zaniku sygnału siłownik pozostaje na swoim 
miejscu. Jeśli sygnał pozostanie doprowadzony do 
pomarańczowego przewodu, siłownik wyłączy się i 
wyłączy silnik po około 90 sekundach (modele 13 s/mm) 
i około 60 sekundach (modele 8 s/mm).

Potwierdzenie końca skoku
Gdy sygnał jest podawany w tym samym kierunku, 
siłownik włącza się co 2 godziny i porusza się w 
kierunku sygnału przez około 90 sekund (modele 
13 s/mm) i około 60 sekund (modele 8 s/mm), aby 
potwierdzić końcową pozycję skoku.

Wejście Kierunek
Czerwony przewód 

zasilony
 Trzpień siłownika 

wysuwa się
Pomarańczowy przewód 

zasilony
 Trzpień siłownika chowa 

się

Model 3-punkt. 230 VAC 
Po doprowadzeniu sygnału do niebieskiego i brązowego 
przewodu trzpień siłownika wysuwa się. Po zaniku 
sygnału siłownik pozostaje na swoim miejscu. Jeśli 
sygnał pozostanie doprowadzony do brązowego 
przewodu, siłownik wyłączy się i wyłączy silnik po około 
90 sekundach (modele 13 s/mm) i około 60 sekundach 
(modele 8 s/mm).

Po doprowadzeniu sygnału do niebieskiego i 
pomarańczowego przewodu trzpień siłownika wsuwa 
się. Po zaniku sygnału siłownik pozostaje na swoim 
miejscu. Jeśli sygnał pozostanie doprowadzony do 
pomarańczowego przewodu, siłownik wyłączy się i 
wyłączy silnik po około 90 sekundach (modele 13 s/mm) 
i około 60 sekundach (modele 8 s/mm).

Potwierdzenie końca skoku
Gdy sygnał jest podawany ciągle w tym samym 
kierunku, siłownik włącza się co 2 godziny i porusza 
się w kierunku sygnału przez około 90 sekund (modele 
13 s/mm) i około 60 sekund (modele 8 s/mm), aby 
potwierdzić końcową pozycję skoku.

Wejście Kierunek
Brązowy przewód 

zasilony
 Trzpień siłownika 

wysuwa się
Pomarańczowy przewód 

zasilony
 Trzpień siłownika chowa 

się
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Seria VA-7482-xx01 z fabrycznie skonfigurowanym 
skokiem (ustawienie zworki)
Po podłączeniu zasilania siłownik kalibruje się 
samoczynnie, wykonując cykl wykrywania auto-
zera. Siłownik przesuwa trzpień w dół dla pełnego 
mechanicznego skoku zaworu, dopóki nie będzie 
wykrywana żadna zmiana. Po wykryciu auto-zera siłownik 
przesuwa trzpień zgodnie z sygnałem wejściowym, 
w ramach wartości skoku elektrycznego zgodnie z 
ustawieniem zworki.

Gdy sygnał wejściowy wzrasta (np. z 0 V do 10 V), trzpień 
siłownika wysuwa się, jeśli siłownik jest skonfigurowany 
jako działanie bezpośrednie (DA), lub cofa się, jeśli siłownik 
jest skonfigurowany jako działanie wsteczne (RA).

Gdy sygnał wejściowy spada (np. z 10 V do 0 V), trzpień 
siłownika chowa się, jeśli siłownik jest skonfigurowany 
jako działanie bezpośrednie (DA) lub wysuwa się, przy 
konfiguracji wstecznej (RA) (patrz tabela po prawej).

Potwierdzenie końca skoku

Tylko dla modelu VA-7482-0011: 
Gdy sygnał wejściowy ma wartość 0 lub 100%, siłownik 
włącza się co 2 godziny i porusza się w kierunku sygnału 
przez około 90 sekund (modele 13 s/mm) i około 60 sekund 
(modele 8 s/mm), aby potwierdzić położenie końca skoku.

Dla modeli VA-7482-xx01: 
Gdy sygnał wejściowy osiągnie 100%, siłownik włącza się 
co 2 godziny i porusza się w kierunku sygnału przez około 
60 sekund, aby potwierdzić położenie końca skoku.

Działanie Wejście Kierunek

Działanie 
bezpośrednie

0–10 VDC 
Trzpień siłownika 

wysuwa się

10–0 VDC 
Trzpień siłownika 

chowa się

Działanie 
wsteczne

0–10 VDC 
Trzpień siłownika 

chowa się

10–0 VDC 
Trzpień siłownika 

wysuwa się

Model proporcjonalny 24 VAC/VDC ze stałym skokiem

Model proporcjonalny 24 VAC/VDC z automatycznym skokiem
Seria VA-7482/3/4-8x01 i VA-7482/3/4-9x01 z automa-
tycznym wykrywaniem skoku

WAŻNE: Automatyczne wykrywanie skoku jest odpo-
wiednie dla zaworów z minimalnym napięciem wstępnym 
sprężyny 2 kg. 

Po podaniu zasilania siłownik wykonuje cykl automatycz-
nego wykrywania skoku, aby wykryć rzeczywisty skok 
zaworu. Siłownik przesuwa trzpień w dół dla pełnego 
mechanicznego skoku zaworu, dopóki nie będzie wykry-
wana żadna zmiana skoku. Po wykryciu dolnego położenia 
trzpienia zaworu siłownik przesuwa trzpień do góry, aż 
zostanie całkowicie cofnięty, podczas gdy mikroprocesor 
liczy i zapamiętuje pełny skok siłownika. Następnie siłow-
nik napędza trzpień w dół, aby wykryć położenie górne 
trzpienia zaworu, będąc w stanie obliczyć rzeczywisty skok 
odejmując wartość szczeliny. Gdy trzpień siłownika dotknie 
trzpienia zaworu, siłownik przerywa cykl automatycznego 
wykrywania skoku (miga czerwona dioda LED) i przecho-
dzi do trybu pracy (miga zielona dioda LED). 

Gdy sygnał wejściowy wzrasta (np. z 0 V do 10 V), trzpień 
siłownika wysuwa się, jeśli siłownik jest skonfigurowany 
jako działanie bezpośrednie (DA), lub cofa się, jeśli siłow-
nik jest skonfigurowany jako działanie wsteczne (RA). 

Gdy sygnał wejściowy spada (np. z 10 V do 0 V), trzpień 
siłownika chowa się, jeśli jest on skonfigurowany jako dzia-
łanie bezpośrednie (DA) lub wysuwa się, przy konfiguracji 
jako działanie wsteczne (RA) (patrz tabela poniżej). 

Uwaga: Siłownik wykona cykl automatycznego wykrywania 
skoku za każdym razem, gdy zostanie wyłączony/włączony.

Potwierdzenie końca skoku
Dla modeli VA-7482-8x01 i VA-7482-9x01: 
Gdy sygnał wejściowy napędza siłownik do całkowitego 
wysunięcia trzpienia na 2 godziny, siłownik włącza silnik 
i napędza trzpień zgodnie z sygnałem przez około 60 se-
kund, aby potwierdzić koniec skoku.

Dla modeli VA-7483/4-8x01 i VA-7483/4-9x01: 
Gdy sygnał wejściowy napędza siłownik do całkowitego 
wysunięcia trzpienia na 2 godziny, siłownik włącza silnik 
i napędza trzpień z powrotem na niewielką odległość, a 
następnie w kierunku końca skoku, aż do wykrycia przecią-
gnięcia, aby potwierdzić położenie końca skoku.

Działanie Wejście Kierunek

Działanie 
bezpośrednie

0–10 VDC 
Trzpień siłownika 

wysuwa się

10–0 VDC 
Trzpień siłownika 

chowa się

Działanie 
wsteczne

0–10 VDC 
Trzpień siłownika 

chowa się

10–0 VDC 
Trzpień siłownika 

wysuwa się
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Model proporcjonalny 24 VAC/VDC z wyjściem zwrotnym położenia 0-10 VDC i zabezpieczeniem 
elektrycznym (VA-7484)

Zabezpieczenie elektryczne
Siłownik wyposażony jest w superkondensator, który w 
przypadku zaniku zasilania doprowadzi siłownik i zawór 
do wstępnie zdefiniowanej pozycji bezpieczeństwa 
w pozycji otwartej lub zamkniętej. Po przywróceniu 
zasilania siłownik będzie dostępny do normalnej pracy 
po całkowitym naładowaniu superkondensatora w 
ciągu 150 sekund. Po naładowaniu superkondensatora 
wykonywana jest nowa procedura automatycznego 
wykrywania skoku.

Technologia zabezpieczenia elektrycznego została 
zaprojektowana z myślą o długiej żywotności z gwarancją 
5000 pełnych ładowań.

		
Ustawienia Kierunek

EFSD (w dół przy 
zabezpieczeniu 
elektrycznym)

 Trzpień siłownika wysuwa 
się w przypadku awarii 

zasilania
EFSU (w górę przy 

zabezpieczeniu 
elektrycznym)

 Trzpień siłownika chowa 
się w przypadku awarii 

zasilania

Sygnał zwrotny położenia
Sygnał zwrotny położenia służy do monitorowania stanu 
skoku siłownika. Dostarcza informacje wewnętrznie do 
modułu ustawiania, a sygnał 0-10 VDC może zasilać 
zewnętrzny system nadzoru. 

W poniższej tabeli przedstawiono zależność między 
sygnałem sterującym a wyjściem położenia.

Zakres sygnału 
wejściowego

Zakres wyjściowy położenia

0-10V 0-10V
2-10V 0-10V

0–20 mA 0-10V
4–20 mA 0-10V

Zakres niestandardowy 0-10V

Model proporcjonalny 24 VAC/VDC z wyjściem informacji zwrotnej 0-10 VDC (VA-7483 i VA-7484)
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Model 3-punkt. 24 VAC/230 VAC 
Modele 3-punktowe wyposażone są w zieloną diodę LED, 
która dostarcza następujących informacji o stanie pracy:

WYŁ. Brak zasilania

Miga na zielono Przechodzenie do pozycji

Miga na zielono Potwierdzenie końca skoku

Świeci na zielono Osiągnięto koniec skoku

Model proporcjonalny 24 VAC/VDC
Modele proporcjonalne wyposażone są w dwukolorową 
diodę LED (zielono-czerwoną), która dostarcza 
następujących informacji o stanie pracy i diagnostyce:

WYŁ. Brak zasilania

Miga na zielono Przechodzenie do pozycji

Miga na zielono Potwierdzenie końca skoku

Świeci na zielono Pozycja osiągnięta

Miga na czerwono Cykl

Świeci na czerwono Utrata sygnału 4-20 mA lub 
2-10 VDC

Model proporcjonalny 24 VAC/VDC z informacją 
zwrotną
Modele proporcjonalne wyposażone są w dwukolorową 
diodę LED (zielono-czerwoną), która dostarcza 
następujących informacji o stanie pracy i diagnostyce:

WYŁ. Brak zasilania

Miga na zielono Przechodzenie do pozycji

Świeci na zielono Pozycja osiągnięta

Miga powoli na 
czerwono

Inicjowanie / automatyczne 
wykrywanie skoku

Miga szybko na 
czerwono Błąd wpychania

Świeci na czerwono Utrata sygnału 4-20 mA lub 
2-10 VDC

Model proporcjonalny 24 VAC/VDC z informacją 
zwrotną i zabezpieczeniem elektrycznym

Modele proporcjonalne są wyposażone w diodę RGB, 
która dostarcza następujących informacji o stanie pracy i 
diagnostyce:

WYŁ. Brak zasilania

Miga w kolorach RGB Nieskonfigurowany

Miga na zielono Przechodzenie do pozycji

Świeci na zielono Pozycja osiągnięta

Miga powoli na 
czerwono

Inicjowanie / automatyczne 
wykrywanie skoku

Miga szybko na 
czerwono Błąd wpychania

Świeci na czerwono Utrata sygnału 4-20 mA lub 
2-10 VDC

Miga powoli na 
niebiesko

Działa superkondensator, 
działa zabezpieczenie 
elektryczne

Miga szybko na 
niebiesko

Zbliża się koniec 
okresu eksploatacji 
superkondensatora. 
Zalecana wymiana siłownika

Świeci na niebiesko Ponowne ładowanie 
superkondensatora

Wskazanie stanu pracy



VA-748x

PB_VA-748x_01_202110

Instrukcja montażu

Podczas montażu siłownika na zaworach końcowych 
należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami:

•	 Nigdy nie używać siłownika jako dźwigni 
montażowej.

•	 Zaleca się montaż zaworów w pozycji pionowej lub 
pod kątem nie większym niż 90° w łatwo dostępnym 
miejscu.

•	 Pozycja montażu:

•	 Nie montować siłownika do góry nogami, aby 
uniknąć kapania wody, ponieważ może się ona 
dostać do obudowy i uszkodzić mechanizm lub 
silnik.

•	 Nie przykrywać materiałem izolacyjnym.

•	 Dokręć tylko ręcznie. Nie dokręcać zbyt mocno. 
Podczas montażu siłownika na zaworze należy 
ręcznie dokręcić mosiężną złączkę gwintowaną. 
Użycie klucza do dokręcenia złączki spowoduje 
uszkodzenie siłownika, awarię i utratę gwarancji. 
Ustawić siłownik na zaworze przed dokręceniem 
ręcznym.

OK

NIE

•	 Nigdy nie chwytać siłownika i nie obracać go na 
siłę. Aby zmienić położenie siłownika na zaworze, 
należy poluzować złączkę, zmienić położenie 
siłownika, a następnie ręcznie dokręcić mosiężną 
złączkę.

•	 Należy zapewnić odpowiednią przestrzeń do 
demontażu siłownika (patrz wymiary poniżej).

•	

>15 cm

Upewnij się, że trzpień siłownika jest w swoim 
całkowicie wycofanym położeniu, tak jak w chwili 
otrzymania.

OK NIE

•	 Nie podłączać zasilania przed zamontowaniem 
siłownika na zaworze.
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W niektórych sytuacjach może zajść potrzeba za-
montowania siłownika na nowym zaworze o innych 
wymiarach zamknięcia. Na przykład, jeśli zawór 
regulacyjny niezależny od ciśnienia (PICV) wymaga 
zmiany położenia przy nowym ustawieniu skoku, 
aby dostosować się do nowych wymagań dotyczą-
cych przepływu, lub nowy zawór z innymi wymiarami 
zamknięcia zastępuje stary. Aby bezpiecznie zamon-
tować siłownik na nowym zaworze, należy wykonać 
następujące czynności:

Modele 3-punkt. 24VAC & 230 VAC, seria VA-7482-
xx01 z fabrycznie ustawionym skokiem (ustawie-
nie zworki) i serie VA-7482/3-8x01 oraz VA-7482/
3-9x01 z automatycznym wykrywaniem skoku:

1.	� Ustaw sygnał wejściowy do siłownika, aby 
przesunąć trzpień zaworu do pozycji mak-
symalnego wysunięcia (trzpień siłownika 
przesunie się do pozycji cofniętej)

2.	� Wyłączyć zasilanie siłownika
3.	� Zdjąć siłownik
4.	� Sprawdź, czy trzpień siłownika jest w pozycji 

schowanej (patrz ilustracja poniżej, a dalsze 
szczegóły na stronie 10)

	
5.	� Ustaw nową pozycję zaworu (dla PICV) lub 

wymień zawór na nowy
6.	� Zamontuj siłownik na zaworze
7.	� Włącz zasilanie siłownika 
8.	� Siłownik ponownie wykona standardowy lub 

automatyczny cykl wykrywania skoku, aby 
zmienić swoją pozycję w oparciu o nowe usta-
wienie zaworu.

Seria VA-7484-8x01 i VA-7484-9x01 z automatycz-
nym wykrywaniem skoku:

Jeśli siłownik jest ustawiony na tryb w górę przy 
zabezpieczeniu elektrycznym :

1.	� Ustaw sygnał wejściowy do siłownika, aby 
przesunąć trzpień zaworu do pozycji mak-
symalnego wysunięcia (trzpień siłownika 
przesunie się do pozycji cofniętej)

2.	� Wyłączyć zasilanie siłownika
3.	 Zdjąć siłownik

4.	� Sprawdź, czy trzpień siłownika jest w pozycji 
schowanej (patrz ilustracja poniżej, a dalsze 
szczegóły na stronie 10)

5.	� Ustaw nową pozycję zaworu (dla PICV)
6.	� Zamontuj siłownik na zaworze
7.	� Włącz zasilanie siłownika
8.	� Siłownik ponownie wykona cykl automatycz-

nego wykrywania skoku, aby zmienić swoją 
pozycję w oparciu o nowe ustawienie zaworu.

Jeśli siłownik jest ustawiony na tryb w dół przy zabez-
pieczeniu elektrycznym:

1.	� Ustaw sygnał wejściowy siłownika, aby przesu-
nąć trzpień zaworu do pozycji maksymalnego 
wysunięcia (trzpień wyzwalacza przesunie się 
do pozycji cofniętej)

2.	� Wyłączyć zasilanie siłownika
3.	� Podłącz narzędzie konfiguracyjne do siłownika i 

wybierz opcję Safe Unmounting (Bezpieczny 
demontaż)

4.	� Zdjąć siłownik
5.	� Sprawdź, czy trzpień siłownika jest w pozycji 

schowanej (patrz ilustracja poniżej, a dalsze 
szczegóły na stronie 10)

4.	� Ustaw nową pozycję zaworu (dla PICV) lub 
wymień zawór na nowy

5.	� Zamontuj siłownik na zaworze
6.	� Włącz zasilanie siłownika
7.	� Siłownik ponownie wykona cykl automatycz-

nego wykrywania skoku, aby zmienić swoją 
pozycję w oparciu o nowe ustawienie zaworu.

Demontaż siłownika z zaworu

WAŻNE: Nie należy demontować siłownika bez odłączenia jego zasilania
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Instrukcje okablowania

 OSTRZEŻENIE

Podczas serwisowania:
•	 upewnij się, że zasilanie elektryczne siłownika jest odłączone, aby uniknąć możliwego uszkodzenia sprzętu, 

obrażeń ciała lub porażenia prądem.
•	 nie dotykaj ani nie próbować próbuj ani odłączać przewodów, gdy włączone jest zasilanie elektryczne.
•	 całe okablowanie powinno być zgodne z lokalnymi przepisami i może być wykonywane wyłącznie przez 

upoważniony personel.
•	 przewody wysokiego i niskiego napięcia są oddzielone.
•	 w przypadku korzystania z linki na końcu kabla należy zastosować tulejkę kablową.
•	 upewnij się, że zasilanie sieciowe jest zgodne z zasilaniem podanym na urządzeniu.
•	 sprawdź wszystkie połączenia przewodów przed podłączeniem zasilania do systemu.

Kontakt z komponentami pod niebezpiecznym napięciem może spowodować porażenie prądem elektrycznym 
i poważne obrażenia lub śmierć.

Zwarte lub nieprawidłowo podłączone przewody mogą spowodować trwałe uszkodzenie sprzętu.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji obsługi może spowodować obrażenia lub uszkodzenie sprzętu.

Schematy połączeń

CZARNY CZERWONY POMARAŃCZOWYCZARNY CZERWONY POMARAŃCZOWY

24 VAC 24 VAC

NIEBIESKI BRĄZOWY

N L1 230VAC

NIEBIESKI BRĄZOWY

N L1 230VAC

POMARAŃCZOWY POMARAŃCZOWY

Model 3-punkt. 24 VAC Model 3-punkt. 230 VAC

CZARNY CZERWONY SZARY

(-) (+)
24 VAC/DC

DC
 0(

2)
...1

0 V

BLK CZERWONY SZARY

24 VAC/DC

POMARAŃCZOWY

Model proporcjonalny 24 VAC/VDC Model proporcjonalny 24 VAC/VDC z sygnałem zwrotnym 
i model proporcjonalny z sygnałem zwrotnym i 

zabezpieczeniem elektrycznym
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Ustawienia przełącznika DIP (tylko modele proporcjonalne)
Modele VA-7482
Te modele proporcjonalne mają 6 przełączników DIP, które umożliwiają konfigurację siłownika na miejscu.
Siłownik jest fabrycznie odblokowany, a wszystkie przełączniki DIP są w pozycji OFF.

1:
2:
3:

4: DZIAŁANIE
5: KRZYWA
6: TYP SYGNAŁU

ZAKRES SYGNAŁU 
STERUJĄCEGO

WŁ.

1 2 3 4 5 6

Modele VA-7483
Te modele proporcjonalne mają 8 przełączników DIP, które 
umożliwiają konfigurację siłownika na miejscu.

Siłownik jest fabrycznie odblokowany, a wszystkie przełącz-
niki DIP są w pozycji OFF.

Przełącznik DIP 1, 2, 3, 6 
Przełączniki DIP 1, 2 i 3 umożliwiają użytkownikowi zmianę zakresów wejścia analogowego. Aby przełączyć się z ana-
logowego wejścia napięciowego na prądowe, przełącznik DIP 6 musi być odpowiednio ustawiony.

Przełącznik DIP 4

Przełącznik DIP 4 umożliwia użytkownikowi zmianę działania siłownika względem wejścia analogowego.

Przełącznik DIP 4 WYŁ. (Działanie bezpośrednie – DA)
Wraz ze wzrostem sygnału trzpień siłownika wysuwa się.

Przełącznik DIP 4 WŁ. (Działanie wsteczne – RA)
Wraz ze wzrostem sygnału trzpień siłownika chowa się.

OPCJE PRZEŁĄCZNIKA DIP

5:KRZYWA
6:TYP SYGNAŁU
7: NIEUŻYWANE

0..
10

VD
C

0..
20

m
A

0..
5V

DC

5..
10

VD
C

2..
10

VD
C

4..
20

m
A

DA RA

LIN Eq%

VDC mA

11:
2:
3:

ZAKRES 
SYGNAŁU 

NIEUŻYWANE NIEUŻYWANE

8: NIEUŻYWANE4: DZIAŁANIE

NIEUŻYWANE NIEUŻYWANE
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Przełącznik DIP 5
Użyj przełącznika DIP 5, aby zmienić charakterystykę regulacji siłownika, aby uzyskać liniową lub prawie równorzędną 
kombinację zaworu i wyzwalacza.

Przełącznik DIP 5 WYŁ. (liniowy)
Użyj tej opcji z liniowymi lub równorzędnymi zaworami regulacyjnymi.

Przełącznik DIP 5 WŁ. (prawie równorzędny)
Użyj tej opcji z zaworami szybko-otwierającymi lub on/off.

Modele VA-7484
Użytkownik może konfigurować te siłowniki proporcjonalne na miejscu za pomocą zewnętrznego narzędzia 
konfiguracyjnego (VA-748x-CONF). Siłownik jest dostarczany w poniższych ustawieniach fabrycznych 
(ustawienia fabryczne zostały pogrubione).

Wykonaj następujące kroki, aby podłączyć narzędzie konfiguracyjne do siłownika:

USTAWIENIA 
FABRYCZNE

Y(+) [***]
Wejście analogowe

0–10 VDC
2–10 VDC
0–5 VDC

5–10 VDC

0–20 mA
4–20 mA

Działanie DA RA

Krzywa LIN Eq%

Działanie 
zabezpieczenia 
elektrycznego

EFSD
(zabezpieczenie 
elektryczne w 
dół)

EFSU
(zabezpieczenie 
elektryczne do 
góry)

Narzędzie konfiguracyjne (VA-748X-CONF)

8 9

       
       Click
Click

4

6

5

7

1 2

2

1

3

5mm
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Włączanie zasilania
Aby włączyć zasilanie, podłącz narzędzie konfiguracyjne do dedykowanego portu siłownika i naciśnij przycisk 
enkodera przez ponad 2 sekundy.

Uwaga: Narzędzie konfiguracyjne wyłączy się automatycznie po kilku sekundach, jeśli nie wykryje żadnego 
podłączonego siłownika.

Proces konfiguracji
Użyj enkodera obrotowego, aby poruszać się po menu.
Obróć w prawo, aby wyświetlić następny element na 
wyświetlaczu, lub w lewo, aby wyświetlić poprzedni.

Aby wybrać pozycję, naciśnij przycisk enkodera przez
 ponad 2 sekundy. Aby powrócić do poprzedniego 
poziomu menu, naciśnij przycisk enkodera przez 
ponad 4 sekundy.

Menu pierwszego poziomu zawiera następujące opcje:
1.	� Load Configuration (Załaduj konfigurację): 
	 Pokazuje ostatnią zapisaną konfigurację 
	 na wyświetlaczu i przesyła ją do siłownika 

2.	� Set Configuration (Ustaw konfigurację): 
	 Pokazuje wszystkie konfigurowalne parametry 

3.	� Safe Unmounting (Bezpieczny demontaż): 
	 Wybierz tę opcję, aby bezpiecznie zdemontować 
	 siłownik z zaworu. Siłownik całkowicie cofnie trzpień.

Proces ustawiania konfiguracji
Gdy wybrana zostanie opcja Set Configuration (Ustaw konfigurację), wyświetlone zostaną wszystkie konfigurowal-
ne parametry. Wybierz określony parametr, aby przejrzeć różne dostępne wartości parametrów.

Po wybraniu nowej wartości parametru narzędzie konfiguracyjne automatycznie powróci do listy parametrów. Aby 
wrócić do listy parametrów bez zmiany aktualnej wartości, naciśnij przycisk enkodera przez ponad 4 sekundy.
Parametry i ich wartości są następujące:

1.	 Control signal type (Typ sygnału sterującego)
a.	 Voltage (Napięcie)
b.	 Current (Prąd)

2.	 Control signal span (Zakres sygnału sterującego)
a.	� 0-10V (jeśli wybrano ustawienie „Voltage”)
b.	� 2-10V (jeśli wybrano ustawienie „Voltage”)
c.	� 0-5V (jeśli wybrano ustawienie „Voltage”)
d.	� 5-10V (jeśli wybrano ustawienie „Voltage”)
e.	� 0-20 mA (jeśli wybrano ustawienie „Current”)
f.	� 4-20 mA (jeśli wybrano ustawienie „Current”)

3.	 Action type (Typ działania)
a.	� DA (Działanie bezpośrednie)
b.	� RA (Działanie wsteczne)

4.	 Curve type (Typ krzywej)
a.	 Linear (Liniowa)
b.	 EQ% (Równorzędna)

5.	� Fail Safe action (Działanie zabezpieczenia 
elektrycznego)

a. W górę przy zabezpieczeniu elektrycznym
b. W dół przy zabezpieczeniu elektrycznym

6.	 Save Configuration (Zapisz konfigurację)
a.	 Yes (Tak)
b.	 No (Nie)

7.	 Load Configuration (Załaduj konfigurację)

A LED stan
B Ekran
C Przycisk enkodera
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Procedura bezpiecznego demontażu
Aby bezpiecznie zdjąć siłownik z zaworu, gdy jest ustawiony w konfiguracji EFSD (w dół przy zabezpieczeniu elek-
trycznym), należy wykonać następujący krok.

Uwaga: Narzędzie konfiguracyjne należy podłączyć do siłownika zgodnie z odpowiednią procedurą. 

W menu pierwszego poziomu wybierz opcję Safe Unmounting (Bezpieczny demontaż). Spowoduje to, że siłownik 
całkowicie wycofa trzpień, umożliwiając bezpieczne zdjęcie siłownika z zaworu. Podczas wykonywania tej operacji 
ustawienia siłownika nie ulegną zmianie.

OSTRZEŻENIE: Nie wolno zdejmować z zaworu siłownika ustawionego w konfiguracji EFSD (w dół przy zabezpie-
czeniu elektrycznym) bez wykonania procedury bezpiecznego demontażu.
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Wszystkie modele proporcjonalne z opcją fabrycznej konfiguracji skoku mają 
1 zworkę, za pomocą której użytkownik może zmienić skok elektryczny. 

Siłowniki dostarczane są z następującymi ustawieniami fabrycznymi (patrz 
tabela poniżej).
Uwaga: Wszystkie modele proporcjonalne z automatycznym wykrywaniem 
skoku nie wymagają zworki, ponieważ mogą automatycznie wykrywać 
rzeczywisty skok zaworu.

Wszystkie modele 3-punktowe mają stały skok, a opcja zworki nie jest dostępna.

UMES
LMES Kody 

produktów Uwaga

UMES 16,3 mm
LMES 10,0 mm

PDTC

VA-7482-0011

Model proporcjonalny VA-7482-0011 (odpowiedni dla VG5000 i VG4000)
Dla siłownika proporcjonalnego, odpowiedniego dla VG5000 lub VG4000, zworka 
umożliwia ustawienie funkcji PDTC (wciśnij, aby zamknąć) lub PDTO (wciśnij, aby 
otworzyć). Siłownik jest fabrycznie ustawiony do użytku z 2-drogowymi zaworami 
PDTC (wciśnij, aby zamknąć) VG4200 i VG5200.
Do zastosowań z zaworami 2-drogowymi typu PDTO (wciśnij, aby otworzyć) 
VG4400 i VG5400 ustaw zworkę wyboru portu zaworu na PDTO. W przypadku 
zastosowań z zaworami 3-drogowymi VG4800 i VG5800 ustaw zworkę na typ portu 
zaworu, który odpowiada portowi serwisowemu zaworu.

PDTO

3,2 mm VA-7482-1x01

Model proporcjonalny VA-7482-x001 / VA-7482-8x01 / VA-7482-9x01 /
VA-7483-8201 / VA-7483-9201 / VA-7484-8001 / VA-7484-9001 
Siłownik proporcjonalny serii VA-7482-x001 nadaje się do różnych jednostek 
końcowych dostępnych na rynku, jak pokazano w tabeli na stronach 4 i 5.

4,3 mm VA-7482-2x01

6,0 mm VA-7482-3x01

Automatyczne 
wykrywanie 

skoku

VA-7482-8x01

VA-7482-8002-RA

VA-7483-8201

VA-7484-8001

UMES 14,5 mm
LMES 8,2 mm

2,5 mm VA-7482-5x01

5 mm VA-7482-6x01

5,5 mm VA-7482-7x01

Automatyczne 
wykrywanie 

skoku

VA-7482-9x01

VA-7482-9002-RA

VA-7483-9201

VA-7484-9001

UMES 16,3 mm
LMES 10,0 mm --- VA-7480-0xxx

VA-7481-0xxx Model 3-punkt. VA-7480-0xxx / VA-7481-0xxx / VA-7480-4xxx / VA-7481-4003
Wszystkie modele 3-punktowe mają stały skok, a opcja zworki nie jest dostępna.UMES 14,5 mm

LMES 8,2 mm --- VA-7480-4xxx
VA-7481-4003

Uwaga: UMES: Górny mechaniczny koniec skoku / LMES: Dolny mechaniczny koniec skoku

6
6

6

Skok siłownika elektrycznego i wymiary zamknięcia

6
6

6
6

6
6
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80 mm

73,6
mm

49 mm

Wymiary
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Specyfikacja techniczna
Modele siłowników VA-7480-x0x1 VA-7481-00x1 VA-7481-x0x3 VA-7481-x0x3 VA-7482-x002-RA VA-7482-x0x1 VA-7483-x201VA-7484-x001

Sterowanie operacyjne 3-punkt. lub PAT Proporcjonalny

Napięcie zasilania
(50/60Hz) 24 VAC ±15% 230 VAC ±10% 24 VAC ±15%

24 VDC ±15%

Informacja zwrotna

Sygnał --- 0-10 VDC ±5%

Ocena --- maks. 2 mA przy 0-10 
VDC

Impedancja wejściowa

Napięcie --- >100 kΩ

Prąd --- 500 Ω

Pobór mocy

Pozorna (praca) 2,5 VA 6,0 VA 2,5 VA

Czynna (praca) 1,5 W 2,2 W 1,5 W

Czynna (ładowanie) --- 5 VA

Czynna (ładowanie) --- 3W

Maks. skok 6 mm

Czas pracy 13 s/mm 8 s/mm 13 s/mm 8 s/mm

Czas ładowania --- 150 s

Ochrona IP54 IP43 IP54

Materiał

Osłona ABS + PC 

Jarzmo PA66 – wypełniacz szklany i mineralny (łącznie 30%) 

Nakrętka Mosiądz CuZn40Pb2

Kolor obudowy Biały, półprzezroczysty

Gwintowane połączenie 
nakrętki Patrz „Kody do zamówień”

Warunki otoczenia 
podczas pracy 0°C do 50°C, 10 do 90% wilgotności względnej

Warunki otoczenia 
podczas przechowywania -20°C do 65°C, 5 do 95% wilgotności względnej

Maks. temperatura płynu 95°C

Połączenia elektryczne

Kabel o długości 1,5 m
(3 x 0,35 mm2)

Kabel o długości 1,5 m
(3 x 0,75 mm2)

1,5m CMP

Kabel o 
długości 

1,5 m
(3 x 0,35 

mm2)

Kabel o 
długości 

2 m
(4 x 0,35 

mm2)

Kabel o 
długości 

1,5 m (4 x 
0,35 mm2)

Wskazania stanu pracy LED

Klasyfikacja poziomu 
hałasu akustycznego < 30 dB(A) 

Okres eksploatacji 250 000 cykli (modele standardowe) / 150 000 cykli (modele z automatycznym skokiem)

Ciężar wysyłkowy 0,2 kg

   Zgodność

*

Johnson Controls oświadcza, że ten produkt jest zgodny z podstawowymi wymaganiami i innymi stosownymi 
postanowieniami dyrektywy EMC i dyrektywy niskonapięciowej.
VA-7482-x002-RA przetestowano zgodnie z normą UL2043. Nadaje się do użytku w innych systemach wentylacyjnych 
(przewody powietrzne) zgodnie z sekcją 300.22 (C) National Electrical Code. Obudowa z certyfikatem UL 60730-1 typu 
2, zgłoszenie E194024 XAPX XAPX7
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