Honeywell

N0524 / N1024, N05230-2POS/N10230-2P0OS

SILOWNIKI PRZEPUSTNIC 5/ 10 Nm
Smart/\\Ctj Z REGULACJA 3-PUNKTOWA / ON-OFF

KARTA KATALOGOWA
DANE TECHNICZNE
Zasilanie
N0524/N1024 24 Vac/dc -15%/+20%,

50/60 Hz
N05230-2POS/N10230-2POS 230 Vac -15%/+20%, 50/60 Hz
Napiecie nominalne
N0524/N1024 24 Vac/dc, 50/60 Hz
N05230-2POS/N10230-2POS 230 Vac, 50/60 Hz
Wszystkie wartosci podane ponizej dotycza napiecia
zgodnego z nominalnym.
Poboér mocy
N0524/N1024
N05230-2POS

5VA/2W

22VA/2 W at 50 Hz
25VA/2 W at 60 Hz
22VA/2 W at50 Hz
25 VA/2 W at 60 Hz

N10230-2POS

Warunki otoczenia

W czasie pracy -20...460 °C

OPIS

Sitowniki przepustnic z sygnatem sterujgcym 3-punktowym /
2-pozycyjnym (on/off), przeznaczone sg do wspotpracy z:

przepustnicami powietrza,
e urzgdzeniami VAV,

e matymi centralami,

e  klapami wentylacyjnymi,
e  Zzaluzjami
o

powierzchniach do 1 m? (5 Nm) lub 2 m? (10 Nm).

N
S

bez sprezyny ‘
ze sprezyvng

05 = 5 Nm
10 = 10 Nm

010 = syg. ciaglty + 3-punkt + ON/OFF
24 = 24 V 3-punktowe+ON/OFF
230 = 230 V ON/OFF

Dodatkowe oznaczenia:
-SW2 =2 dodatkowe wytgczniki
-2POS = ON/OFF

SmartAct MM@LDTU

Rys. 1. System oznaczania sitownikow

w czasie sktadowania
wilgotnos¢ wzgledna
Bezpieczenstwo
obudowa

stopien bezpieczenstwa
kategoria przepigciowa
Czas zycia

peten przebieg
przestawienia

Montaz

z okragtym trzonem

z kwadratowym trzonem
dtugos¢ trzonu

-30...480 °C
5...95%, bez kondensaciji

IP54
I'wg EN 60730-1
Il

60000
1.5 milionéw

8...16 mm
6...13 mm; co 45°
min. 41 mm

Dodatkowe wylaczniki (jezeli zamontowane)

Znamionowo
ustawienia

Sita

Czas przebiegu 90°
NO0524 / N1024
NO0524 / N1024
NO05230-2POS
N10230-2POS
Obrot

Wymiary

Waga (bez kabli)
Glosnos¢

5 A (rezystanc.) / 3 A (indukc.)
5°/85°
5/10 Nm

90 sec (dc / 60 Hz ac)
110 sec (50 Hz ac)
65...110 s (60/50 Hz)
65...140 s (60/50 Hz)
95° £ 3°

patrz str. 2

450 ¢

35 dB(A) max. at 1 m;
40 dB(A) for 230 Vac at
65 sec runtime
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SmartAct N0524 / N1024, N05230-2POS/N10230-2POS

TYPY
oznhaczenie zasilanie dodatk. wylacz. sita
N05024 - 5Nm
N05024-SW2 24 Vac/de 2
N1024 -- 10 Nm
N1024-SW2 2
N05230-2POS 5Nm
N10230-2POS 230 Vac - 10 Nm
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Rys. 2. Wymiary [mm]




SmartAct N0524 / N1024, N05230-2POS/N10230-2POS

PODLACZENIA ELEKTRYCZNE
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Rys. 3. N0524/N1024 (ster. 3-punktowe)
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Rys. 4. N0524/N1024 (ON/OFF)

2-Position: Dir 7y,

pu===a

230V~

Ccw

CCW

Rys. 5. N05230-2POS/N10230-2POS (ON/OFF)

END SWITCHES
(max. 230 V,5A)
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Rys. 6. Dodatkowe wylaczniki (Nxx-SW2)

Uwaga: Oba wewnetrzne wytaczniki muszg by¢
podtgczone do tego samego zrodta zasilania.
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SmartAct N0524 / N1024, N05230-2POS/N10230-2POS

Zestawienie podtaczen elektrycznych:
Tabela 1. Podtaczenia N0524/N1024

zacisk | regulacja 3-punktowa | reg. 2-pozycyjna (on/off)
2 wspolny ~/- wspolny ~/-
3 24 V ~/+ 24 V ~/+
(sygnat reg.) (sygnat reg. / zasilanie)
4 24V ~/+ 24V ~/+
(sygnat reg.) (sygnat reg. / zasilanie)

NOTE: All cables connected to these terminals must be
equipped with spark suppression.

Tabela 2. Podigczenia N05230-2POS/N10230-2POS (tylko ON/OFF)

zacisk sygnat
1 L (230V ~)
2 N (230 V ~)
3 sygnat reg.
NOTE: All cables connected to these terminals must be
equipped with spark suppression.

Tabela 3. Dodatkowe wewnetrze wytaczniki (Nxx-SW2)

zacisk dziatlanie wytacznikow
S1 wspolny dla wytgcznika A i B

przetacznik A (S1/S2 otwiera i S1/S3 zamyka

gdy sprzegto obréci sie zgodnie z ruchem

S2/83 wskazowek zegara na ostatnie 5°; powraca do
stanu pierwotnego, gdy sprzegto obrdci sie

przeciwnie do ruchu wskazéwek zegara na

ostatnie 5°).

przetacznik B (S1/S5 otwiera i S1/S6 zamyka

gdy sprzegto obrdci sie zgodnie z ruchem

wskazéwek zegara na ostatnie 85°; powraca do

stanu pierwotnego, gdy sprzegto obrdci sie

przeciwnie do ruchu wskazéwek zegara na

ostatnie 859).

S5/S6

Uwaga: Dodatkowe informacje montazowe i uruchomieniowe znajduja sie¢ w karcie: EN0OB-0477 0905.
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Honeywell Sp. z o.0.
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Zastrzegamy sobie prawo wprowadzania zmian bez powiadomienia Fabryka posiada certyfikat 1SO 9001
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