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Więcej informacji i dodatkowe modele zamieszczono w Biuletynie Produktu.

261261

produkty dla chłodnictwa
Presostaty

h735 syntetyczny przewód elastyczny
Akcesoria

Kody zamówień Przyłącze ciśnieniowe Przyłącze montażowe Długość (mm) Cechy dodatkowe 

H735AA-30C

Proste x kolanko 90° 
Metalowa rurka ¼” z nakrętką obrotową 7/16”-
20 UNF przyłącza, nadającą się do rozszerzanej 

końcówki ¼” SAE typu męskiego

30

Wszystkie modele 
pakowane luzem

H735AA-40C 40

H735AA-50C 50

H735AA-70C 70

H735AA-90D 90

H735AA-100C 100

H735AA-150C 150

H735AA-200C 200

Uwaga
Minimalna wielkość wysyłkowa - 100 sztuk

Syntetyczne przewody elastyczne składają się z wewnętrznej warstwy bezszwowej  
z mieszaniny PA wzmocnionej warstwą oplotu z wysokiej jakości włókna syntetycznego.

To wzmocnienie jest chronione przez warstwę elastomerowego związku poliestrowego 
odporną na ścieranie, działanie oleju i czynników atmosferycznych.

Standardowa długość montażowa wynosi 0,9 metra, z jednym łącznikiem prostym  
i jednym w formie kolanka 90°.

Połączenie łącznika to metalowa rurka ¼” z nakrętką obrotową 7/16”-20 UNF przyłącza, 
nadającą się do rozszerzanej końcówki ¼” SAE typu męskiego. Inne długości i/lub 
konfiguracje przyłączy łączników (wersja 50, 51 prosty lub kolankowy) są dostępne  
na żądanie (tylko zamówienia w ilościach ekonomicznie opłacalnych).

Właściwości
 z Bardzo elastyczny
 z Niski minimalny promień gięcia (30 mm)
 z Jedno proste i jedno kolankowe 90° przyłącze ciśnieniowe
 z Budowa z elastomerowej mieszanki poliestrowej
 z Wysoki współczynnik bezpieczeństwa dla ciśnienia
 z Niska efuzja

Zastosowanie
Przewody elastyczne przeznaczone do przyłączy pomiarowych ciśnienia. Zapewniają 
one, na przykład, bardzo elastyczne połączenie pomiędzy sprężarką czynnika 
chłodniczego i sterownikami ciśnieniowymi. Przewody elastyczne mogą być stosowane 
do wszystkich niekorozyjnych czynników chłodniczych, w tym R134a, R22, R404a, 
R407c i R410A pod ciśnieniami mieszczącymi się w granicach maksymalnego zakresu 
ciśnienia dla przewodu elastycznego. Przewody elastyczne są testowane w zwykłych 
sprężarkach olejowych w połączeniu z wyżej wymienionymi czynnikami chłodniczymi.




