
 

T7425A,B 
SZYBKI” ZANURZENIOWY CZUJNIK TEMPERATURY 

 
 
 

KARTA KATALOGOWA 

WŁAŚCIWOŚCI 

 

• Szybki czas odpowiedzi 
• Zakres pomiarowy 

-20...+140 °C (T7425A) lub 
-20...+300 °C (T7425B) 

• Prosta instalacja 
• Regulowana długość zanurzenia 
• Materiał ze stali nierdzewnej 
 

DANE TECHNICZNE 
Wartość nominalna 

T7425A (NTC20kΩ) 20 kΩ przy 25 °C 
T7425B (PT1000) 1000 Ω przy 0 °C 

Dokładność 
 T7425A (NTC20kΩ) 0.3 K +1% • |t - 25 °C| (t w °C) 
 T7425B (PT1000) IEC751 klasa B 

 0.3 K +0.5% • |t| (t w °C) OPIS 
Czułość 

Do szybkiego pomiaru temperatury wody w systemach 
ciepłowniczych, grzewczych i chłodniczych. Szczególnie 
polecany w układach ciepłej wody użytkowej.. 

T7425A (NTC20kΩ) ≈ -934.5 Ω / K at 25 °C (nieliniowa) 
T7425B (PT1000) ≈ 3.85 Ω / K 

Czas odpowiedzi τ0.5 = 2 s (T7425A) 
 τ0.5 = 2.5 s (T7425B) 

 

TYPY 
Tuleja 

Oznaczenie Opis Zakres 

T7425A1005 NTC20kΩ 
długość: 75 mm -20...+140 °C 

T7425A1013 NTC20kΩ 
długość: 220 mm -20...+140 °C 

T7425A1021 NTC20kΩ 
długość: 300mm -20...+140 °C 

T7425B1011 PT1000 
długość: 75 mm -20...+300 °C 

T7425B1029 PT1000 
długość: 220 mm -20...+300 °C 

na ciśnienie PN16 (nominalne) 
Maksymalna prędkość medium 

75 mm 20 m/s 
220 mm  10 m/s 
300 mm 7 m/s 

Medium Olej mineralny i syntetyczny, 
 mieszanina glikol-woda, 
 woda pitna, woda otwartych 
 basenów pływackich 
Materiał stal nierdzewna, 1.4571 
Wymiary ø 4 mm, długość ~ 75/220/300 mm 
Średnica przyłącza R1/2“ 

 
Obrotowy moment 
uszczelniający 10 ±2 Nm, klucz 10-mm  
Kabel 

długość 2.5 m 
Obudowa IP 65 
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T7425A,B 

PODŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE 
Wg standardowych zasad okablowywania. 
Czujnik jest niespolaryzowany. 
 
 

WYMIARY 

SW10

SW22

25/170/25040

16
41 or 186 or 266

75 or 220 or 300

PTFE

10 Nm
R 1/2”

 

Honeywell Sp. z o.o. 
ul. Domaniewska 41 (Budynek Mars) 
02-672 WARSZAWA 
Tel. (48)(22) 606 09 00 
Fax (48)(22) 606 09 01 
http://www.honeywell.com.pl 
http://www.europe.hbc.honeywell.com 

 
Biuro Regionalne w Gdańsku 
ul. Piecewska 27 
80-288 Gdańsk  
Tel./fax (58) 345 77 72 
 

 
Biuro Regionalne w Chorzowie 
ul. Kościuszki 6 
41-500 Chorzów  
Tel./fax (32) 77 12 999 
 

Zastrzegamy sobie prawo wprowadzania zmian bez powiadomienia                            Fabryka posiada certyfikat      
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