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PRODUKTY STEROWANIA DO SYSTEMÓW HVAC

Siłowniki

Siłowniki zaworów strefowych

VA-7090
Sygnał sterujący: 0...10 V

Siłowniki zaworów strefowych VA-709x umożliwiają sterowanie 

proporcjonalne w systemach HVAC.

Kompaktowa budowa siłowników sprawia, że nadają się do instalacji 

w warunkach ograniczonej przestrzeni zabudowy, jak np. w klimakonwektorach.

Siłowniki VA-709x są przeznaczone do montażu zabudowanego na wszystkich 

zaworach strefowych marki Johnson Controls: VG6000, V5000, VG4000, 

VG5000 i VP1000 (zob. odpowiednią kartę produktu).

Dodatkowo, dzięki innowacyjnemu systemowi mocowania, siłowniki VA-709x 

są kompatybilne z niemal wszystkimi zaworami strefowymi dostępnymi 

obecnie na rynku.

 

Charakterystyka

Zasilanie: 24 VAC

Sygnał sterujący: 0...10 V

Wersja NC (normalnie zamknięty) (trzpień chowa się po podłączeniu 

siłownika do źródła zasilania)

Wersja NO (normalnie otwarty) (trzpień wysuwa się po podłączeniu 

siłownika do źródła zasilania)

Łatwy i szybki montaż

Fabrycznie zamocowany przewód o długości 2 m

Pobór mocy

Normalna 

eksploatacja

Numer 

katalogowy

Napięcie 

zasilające

Napięcie 

sterujące Siła Skok

Ustawienia 

fabryczne

Gwint 

montażowy

Stopień 

ochrony Opakowanie Rozruch

VA-7090-21

24 VAC 0...10 V 125 N 4,5 mm

Normalnie otwarty
M28x1,5

IP54

Opakowanie 

jednostkowe, 

karton

2 W 250 mA
VA-7091-21 Normalnie zamknięty

VA-7097-21 Normalnie otwarty
M30x1,5

VA-7098-21 Normalnie zamknięty

Akcesoria (zamawiane oddzielnie!)

Numer katalogowy Opis Opakowanie

0550390001
Opakowanie 

jednostkowe, 

torebka foliowa
0550390101

0550390201
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h (maks.) h (min.)

Normalnie zamknięty 66 59

Normalnie otwarty 64 59

Nakrętka bagnetowa uniesiona M30x1,5 ze standardową lub krótką wkładką

Nakrętka bagnetowa uniesiona M28x1,5 ze standardową lub krótką wkładką

Nakrętka bagnetowa uniesiona M30x1 ze standardową lub krótką wkładką


