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Produkty sterowania dla HVAC 

Siłowniki ze sprężyną powrotną 

VA9208
(Joventa BxFx.08S)

Siłowniki do zaworów kulowych 8 Nm, sterowane ON/OFF, 
trójpunktowo i proporcjonalnie

Siłowniki elektryczne ze sprężyną powrotną serii VA9208 są siłownikami 
montowanymi bezpośrednio na zaworach.
Te dwukierunkowe siłowniki są stosowane w celu zapewnienia dokładnego 
pozycjonowania w zaworach kulowych Johnson Controls® VG1000 od 
DN32 do DN50 w zastosowaniach związanych z ogrzewaniem, wentylacją i 
klimatyzacją (HVAC).
Dwa zintegrowane przełączniki pomocnicze napięcia sieciowego są 
dostępne tylko w modelach VA9208-xxC-1, wskazują położenie krańcowe 
lub wykonują funkcje przełączania w wybranym zakresie obrotu.
Skalowana podziałka od 0% do 100% i wskaźnik położenia zapewniają 
wizualne wskazanie otwarcia zaworu.
W przypadku zaniku zasilania podczas pracy, mechaniczny system powrotu 
sprężyny otwiera lub zamyka porty zaworu.
Seria zawiera następujące opcje sterowania:
ON / OFF, 24 V AC / DC, 230 V AC
ON / OFF i sterowanie trójpunktowo, zasilanie 24 V AC / DC
Proporcjonalne, 24 V AC / DC, sygnałem 0 (2) do 10 VDC lub 0 (4) do 20 
mA

Właściwości:
 fMoment siły 3 Nm.
 f System mechanicznego powrotu na sprężynie. 
 f System bezpośredniego mocowania na zaworze. 
 fMożliwość montażu dwustronnego. 
 f Klasa ochrony IP54.
 f System elektronicznego wykrycia zacięcia.
 f Podwójnie izolowana konstrukcja. 
 f Silniki bezszczotkowe sterowane mikroprocesorem DC Motor (modele: 
-AGx i -GGx).
 f Zewnętrzny przełącznik zmiany trybu (modele: -AGx i -GGx).
 f Przewód z oznaczonymi kolorystycznie żyłami.
 fOpcjonalny styk pomocniczy. 
 f Funkcja ręcznej pracy (tylko modele proporcjonalne).
 f Zgodność z UL, CE, i C-Tick.
 f Produkcja przeprowadzona ze standardem jakości  (ISO) 9001.

Wymiary w mm
Wielkość 
zaworu 
mm (DN) A B C D E F G
DN32 195 26 44 184 109 9 54

DN40 200 29 48 189 119 9 59

DN50 204 37 53 195 139 9 74

VA9208 zamontowane na VG1000

99 73

F

Wymagana przestrzeń

Oznaczenie portów

Siłowniki

Virtual Branch eCatalogue
kliknij tutaj

https://virtualbranch.johnsoncontrols.com/vb/catalog/HVAC-Controls/7/Actuators/21/VA9208/331
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Produkty sterowania dla HVAC 
Siłowniki

Siłownik ze sprężyną powrotną
VA9208 
(Joventa BxFx.08S)

Informacje zamówieniowe
Kody

Moment 
siły

Czas przebiegu

Typ sterowania

Napięcie 
zasilające 
(50/60Hz)

2 styki 
pomocniczeJohnson Controls Joventa Silnik Sprężyna

VA9208-GGA-1 BMF1.08

8 Nm

150 s 17...25 s

Proporcjonalne

24 V AC/DC

---

VA9208-GGC-1 BMF1.08S �
VA9208-AGA-1 BBF1.08

ON/OFF i Trójpunktowe
---

VA9208-AGC-1 BBF1.08S �
VA9208-BGA-1 BAF1.08

53...71 s 13...26 s ON/OFF

---

VA9208-BGC-1 BAF1.08S �
VA9208-BDA-1 BAF2.08

230 VAC
---

VA9208-BDC-1 BAF2.08S �

Akcesoria (zamawiane osobno)

Kody Opis

M9000-560 Mocowanie do zaworów kulowych VG1000 siłowników serii M9203 i M9208 (ilość 1)

M9000-561
Bariera termiczna rozszerzająca możliwości zastosowania siłowników rodziny M(VA)9104, M(VA)9203 i M(VA)9208 do instalacji z 
parą o niskim ciśnieniu (ilość 1)

M9000-342 Osłona zestawu zawór VG1000 z siłownikiem M(VA)9104, M(VA)9203 lub M(VA)9208 zapewniająca większe IP (ilość 1)

M9000-607 Wskaźnik otwarcia siłownika dla zestawu z VG1000 (ilość 5)


