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ZASTOSOWANIE

Serie PS, PST i PST...-R elektronicznych przetwornikow
cisnienia firmy Honeywell odpowiednie sg do zastosowania
w szerokim zakresie aplikacji, wigczajac precyzyjng
regulacje i monitoring systemow cisnieniowych ptynéw,
technologii procesowej, w pneumatyce, jak réwniez do
monitorowania i sterowania pompami i kompresorami.

Wymagajg zmiany nastaw (konfiguracji i parametryzaciji)
w trybach ,basic” i ,expert”.

Nadajg sie do pracy przy liniach produkcyjnych w
przemys$le. Przetworniki te zapewniajg wystarczajgcg
doktadnos$¢ pomiarow przy monitoringu (0.5% wartosci
koncowej) w wielu aplikacjach.

q3

PST... / PST...-R

ELEKTRONICZNE PRZETWORNIKI CISNIENIA

KARTA KATALOGOWA
WLASCIWOSCI

Obudowa i podstawa  PBT (polibutylen tereftalanu)

Temp. otoczenia -20...+60 °C
Temp. sktadowania -35...+80 °C
Temperatura medium  -20...+100 °C

Wzg. wilgotnos¢ pow.
Dokfadno$c¢

0...95%, bez kondensacji
0.5% wartosci koncowej
Sredni dryft temp. 0.3% na 10 °C

Waga catkowita 380 g

Elementy majgce kontakt z medium pod cisnieniem
Wysokim 1.4571 + 1.4542

Niskim / ptaskie 1.4571 + 1.4435
Przytacza procesowe

Przytacze manometryczne G1/2" gwint zewnetrzny
Przytacze ptaskie G3/4" gwint zewnetrzny
Podtaczenia elektryczne

Wersje PS i PST wtyk 5-pinowy M12, kod A wg
DIN IEC 60947-5-2

Wersja PST...-R wtyk 3-pinowy M12

Klasa ochrony Il zgodnie z EN 60335-1
Typ ochrony IP65 zgodnie z EN 60529
Klasa klimatyczna Zgodnie z DIN IEC 60654
Zasilanie 15...36 Vdc, max. 100 mA
EMC kompatybilna z EN61326/A1

Wyjscia przetaczajace (wszystkie wersje)

Wyijscia z otw.kolektor. Dwa; prég gérny/dolny konfiguro-
walne lub przeciwsobne,
max.: 250 mA / 15...36 Vdc

Czas reakgciji 30 ms

Roznica przetgczania  (SP i RP) konfigurowalne

Wyjscia przekaznikowe (seria PST...-R)

Typ 1 styk przetaczajacy

Min. zywotnosc¢ 250,000 cykli przetaczania

Obciazalnos¢ stykow, poztacane styki (AgSn0;+Au)

AC1 (rezystywny) 1.5 VA (24 Vdc / 60 mA, 230 Vac /
6.5 mA)

AC15 (induktywny) nieodpowiedni

Max. prad przetgczania 60 mA dla <5 ms

Min. obcigzalnosé 50mW (>5Vi>2mA)

Obciazalnos¢ stykow, posrebrzane styki (AgSn02)

AC1 (rezystywny) 690 VA (230 Vac /3 A)

AC15 (induktywny) 230 VA (230 Vac /1 A)

Max. prad przetagczania 30 Adla<5ms

Min. obcigzalnos¢. 500 mW (> 12 V lub > 10 mA)

Wyjscie diagnostyczne

Konfiguracja wyjscia wyjscie ostrzezen (wtyk 2),

max. 20 mA, 14...36 Vdc

Wyjscie przetwornika (wyjscie analogowe)

Napigciowe / pragdowe 0...10 Vi 4...20 mA,
konfigurowalne w trybie ,expert”

Odpowiedz czasowa okoto. 300 ms
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PST, PST...-R ELEKTRONICZNE PRZETWORNIKI CISNIENIA

WARIANTY

Elektroniczne przetworniki cisnienia dostepne sg w trzech
wariantach, tatwo rozréznialne przez liczbe ztgczy M12 na
tylnej $ciance obudowy.

Seria PST... Seria PST...-R
Urzadzenia posiadajq funkcje presostatu oraz Podobnie jak urzadzenia serii PST..., urzadzenia z tej serii
przetwornika. posiadajg funkcjonalno$¢ presostatu, przetwornika oraz
dodatkowego wyjscia przekaznikowego.
ztacze 2:
zasilanie, ztacze 2:
AOUT, WARN zasilanie,
AOUT, WARN
ztacze 3:
styki
przekaznika
/z@ﬁ
b 4
ztgcze 1:
zasilanie, ztacze 1:
OUT1, OUT2 zasilanie,
Rys. 1. Widok od tylu obudowy urzadzen serii PST... OuT1, OUT2

Rys. 2. Widok od tytu obudowy urzadzen serii PST...
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PST, PST...-R ELEKTRONICZNE PRZETWORNIKI CISNIENIA

OPIS DZIALANIA

Elektroniczne przetworniki cisnienia PST i PST...R sg
montowane bezposrednio na rurociggu lub na koncoéwce
przytgcza kotta. Przy monitorowaniu lotnych mediow i
cieczy o matej lepkosci, moze by¢ wykorzystane
standardowe ztgcze manometryczne G1/2". Przy cieczach
o wysokiej lepkosci i z zanieczyszczeniami, nalezy
zastosowac przytacze G3/4" (ptaskie).

Na ekranie LCD wyswietlane jest ciSnienie jako 4-cyfrowa
warto$¢ oraz jako bar graf.

Dwa LED'y informujg o aktualnym stanie wyj$¢ oraz o
stanie alarmu.

Urzadzenie mozna skonfigurowac i sparametryzowac
uzywajac duzego klawisza nawigacyjnego - obré¢/nacisnij.
Obracajac go uzytkownik moze przechodzi¢ z ekranu na
ekran, wprowadza¢ wartosci i/lub zmienia¢ konfiguracje.
Nacisniecie klawisza powoduje zatwierdzenie i/lub
zapisanie wartosci w pamieci.

Parametryzacje i konfiguracje mozna przeprowadzi¢ tylko
w dwoch trybach (,basic” i ,expert”).

Tryb ,hasic” (parametryzacja)

Wyjscia 1 i 2: Nastawa sygnalizacji (SP) i nastawa
wylgczenia sygnalizacji (RP).

o W wersji z przetwornikiem (PST i PST...-R):
Nastawienie dolnego (ZERO) i gornego (FSO) zakresu
pomiarowego ograniczajgcego sygnat wyjscia
analogowego do zdefiniowanego zakresu ci$nienia.

¢ Nastawienie wartosci filtru w przedziale 0...95% (ATT).

e  Gdy zabezpieczone, urzadzenie mozna odblokowaé w
trybie ,basic” po wprowadzeniu KODU.

Tryb ,.expert” (konfiguracja)

Wyjscie 1 (OUT1)

e Konfigurowalne jako monitor maksimum lub minimum.

e Konfigurowalne jako okno pomiarowe.

e Konfigurowalne jako NO lub NC.

e Konfigurowalne jako presostat z dolnym/gérnym
progiem lub jako wyjscie przeciwsobne.

Wyjscie 2 (OUT2)

e  Konfigurowalne jako monitor minimum lub maksimum.

e Konfigurowalne jako monitor okna.

e Konfigurowalne jako NO lub NC

e Konfigurowalne jako presostat z dolnym/gérnym
ograniczeniem lub jako wyjscie przeciwsobne.

e Konfigurowalne jako wyjscie ostrzezen (max. 250 mA).

Wyjscie Analogowe (AOUT)
e Konfigurowane jako wyjscie 0...10 V/ 10...0 V lub
4...20 mA / 20...4 mA (domysinie: 0...10 V)

Dodatkowa konfiguracja

e Wyijscie przekaznikowe (REL) konfigurowalne jako
powigzane z OUT1, OUT2 lub wyjéciem ostrzezen.

e Wybor jednostek cisnienia (bar, Pa, psi) na ekranie
UNIT.

e  Mozliwos¢ przywrocenia danych komendg REST.
Wybranie 4-cyfrowego kodu zabezpieczajgcego (0001
- 9999) na wyswietlaczu CODE (0000 = bez kodu).

. Tryb symulaciji:

Uzywajap pokretta, mozna symulowaé wartosci
cisnienia ("SIM1" na wyswietlaczu).

—  Woyjscia mogq by¢ wtedy przetagczane zamiennie
("SIM2") wg aktualnego testu czasu reakgcji
instalacji w przedziale od 4x na sekunde do 1x na
16 sekund (w zakresie 0...100%).

o Podswietlenie wyswietlacza LCD moze by¢
przetaczane z ciggtego (na wyswietlaczu "LCD+"), do
~wylaczony, jezeli nie uzywa sie pokretta przez 30s”
("LCD-").

e Elektroniczny wskaznik (na wy$wietlaczu jako strzatki)
pokazuje cis$nienie max/min. Po naci$nigciu przycisku
(w trybie EDIT) mozna odczyta¢ miniony czas
pomiedzy zdarzeniem a chwilg obecng (w godzinach,
z rozdzielczoscia: 0.01 h).
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PST, PST...-R ELEKTRONICZNE PRZETWORNIKI CISNIENIA

PRZYLACZA PROCESOWE

Urzadzenie do linii ciSnieniowej podtaczane jest przez standardowe manometryczne przytagcze gwintowe G1/2" lub przytacze
ptaskie G3/4" (patrz rys. ponizej). Geometria przytacz G1/2" i G3/4" zgodna z DIN EN 837.
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PST, PST...-R ELEKTRONICZNE PRZETWORNIKI CISNIENIA

IDENTYFIKACJA PRODUKTU

PST
PST...-R

presostat + przetwornik
presostat + przetwornik + przekaznik

cisnienie wzgledne
cisnienie absolutne

-R = wersja z przekazn.
(galwanicznie odsepar.
zestyk przetaczny)

I—*

I—*

PSTOO1

R

G34F-R

LI

G12S = G1/2” Standard

G34F = G3/4” Ptaskie
Vol = -1...+1 bar 002 =10...1.6 bar 025 = 0...25 bar
M250 = 0...25 mbar 002 =0...2 bar 060 = 0...60 bar
M400 = 0...400 mbar 004 =0...4 bar 100 = 0...100 bar
M600 = 0...600 mbar 010 =0...10 bar 250 = 0...250 bar
001 =0...1 bar 600 = 0...600 bar
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PST, PST...-R ELEKTRONICZNE PRZETWORNIKI CISNIENIA

ZAKRESY CISNIEN
Tabela 1. Zakresy ci$nien, przylacz i wyposazenie poszczegodlnych modeli
zakres . cisnienie s dryft wyposazenie
cisnienia ciré)rﬁ:?\ji . niszczace I;':;"&': a“:) temperatur. pﬁgzg;:‘g:vae presostat i presostat, przet-
(bar) (bar) : (%/10 K) przetwornik wornik i przekaznik
-1...+1 wzgledne >10 6 0.3 G1/2" PSTV01RG12S PSTV0O1RG12S-R
0...0.25 wzgledne >10 1 0.5* G1/2" PSTM250RG12S PSTM250RG12S-R
0...04 wzgledne >10 2 0.5* G1/2" PSTM400RG12S PSTM400RG12S-R
0...0.6 wzgledne >10 2 0.5* G1/2" PSTM600RG12S PSTM600RG12S-R
0...1 wzgledne >10 6 0.3 G1/2" PST001RG12S PST001RG12S-R
0..1.6 wzgledne >10 6 0.3 G1/2" PST002RG12S PST002RG12S-R
0..4 wzgledne >20 12 0.3 G1/2" PST004RG12S PST004RG12S-R
0...10 wzgledne >50 30 0.3 G1/2" PST010RG12S PST010RG12S-R
0..25 wzgledne >125 75 0.3 G1/2" PST025RG12S PST025RG12S-R
0...60 wzgledne > 300 180 0.3 G1/2" PST060RG12S PST060RG12S-R
0...100 wzgledne > 500 300 0.3 G1/2" PST100RG12S PST100RG12S-R
0...250 wzgledne | > 1600 500 0.3 G1/2" PST250RG12S PST250RG12S-R
0...600 wzgledne | >1800 1000 0.3 G1/2" PST600RG12S PST600RG12S-R
-1...+1 wzgledne >10 6 0.3 G3/4" PSTV01RG34F PSTVO1RG34F-R
0...0.25 wzgledne >10 1 0.5* G3/4" PSTM250RG34F PSTM250RG34F-R
0...0.4 wzgledne >10 2 0.5* G3/4" PSTM400RG34F PSTM400RG34F-R
0...0.6 wzgledne >10 2 0.5* G3/4" PSTM600RG34F PSTMB600RG34F-R
0...1 wzgledne >10 6 0.3 G3/4" PSTO001RG34F PST001RG34F-R
0...1.6 wzgledne >10 6 0.3 G3/4" PST002RG34F PST002RG34F-R
0..4 wzgledne >20 12 0.3 G3/4" PST004RG34F PST004RG34F-R
0...10 wzgledne > 50 30 0.3 G3/4" PST010RG34F PST010RG34F-R
0...25 wzgledne >125 75 0.3 G3/4" PST025RG34F PST025RG34F-R
0..2 absolutne >10 6 0.3 G1/2" PST002AG12S PST002AG12S-R
0...10 absolutne >50 30 0.3 G1/2" PST010AG12S PST010AG12S-R
0..2 absolutne >10 6 0.3 G3/4" PST002AG34F PST002AG34F-R
0...10 absolutne >50 30 0.3 G3/4" PSTO010AG34F PST010AG34F-R

Uwaga*:W zwigzku z budowg czujnika, w zaleznosci od pozycji montazu waga membrany i medium na nig dziatajgcego, w serii
PSTM moze powodowac¢ odchylenia pomiaru do 0.5% FS. Urzadzenia sg kalibrowane w pozycji pionowe;.
Z tego powodu montaz w pozycji pionowe;j jest preferowany. W przypadku montazu urzadzenia poziomo, zalecana jest
“zerowanie czujnika” (na wyswietlaczu "SETQ").
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PST, PST...-R ELEKTRONICZNE PRZETWORNIKI CISNIENIA

PRZEGLAD PARAMETROW KONFIGURACYJNYCH

stan wyswietlacza LCD

zmiana parametrow w trybie

dziatanie / potozenie

symbole | wartos¢ cyfrowal tekst basic | expert
Wyswietlane jest biezace ci$nienie '
biezace cisnienie IRRRRNRNNRNNRNNRNRNNNNN, jednostki wartos¢ cyfrowa - -
SP [RP] wyjscia OUT1 OouT1 - - -
SP [RP] wyjscia OUT2 ouT2 - - -
AOUT (ci$n. pomiedzy ZERO & FSO) AOUT - - -
cisnienie rosnie ) - - -
ci$nienie maleje q - - -
ostrzezenie WARN wartos¢ cyfrowa NIE NIE
Parametryzacja wyjscia 1 [wyj$cia2]
SP I, OUT1 [OUT2], SP warto$¢ cyfrowa TAK NIE
RP I, OUT1 [OUT2], RP warto$¢ cyfrowa TAK NIE
nastawa dolna okna pomiar. (WIN) I, OUT1 [OUT2], SP warto$¢ cyfrowa TAK NIE
nastawa gorna okna pomiar. (WIN) I, OUT1 [OUT2], RP warto$¢ cyfrowa TAK NIE
Konfiguracja wyjscia 1 [wyjscia 2]
max. monitor ci$nienia (SP>RP) EXPERT, SP, RP, 11I» OUT1 [OUT2] NIE TAK
min. monitor ci$nienia (SP<RP) EXPERT, SP, RP, <11l OUT1 [OUT2] NIE TAK
okno pomiarowe (WIN) EXPERT, WIN OUT1 [OUT2] NIE TAK
wyjécie 2 jako WARN EXPERT, WARN ouT2 NIE TAK
wyjscie 1 [2] NC prog niski, OC? EXPERT, —=, ZERO FCT1 [FCT2] NIE TAK
wyjscie 1 [2] NO prog niski, OC? EXPERT, ——, ZERO FCT1[FCT2] NIE TAK
wyjscie 1 [2] NC prog wysoki, OC? EXPERT, —=, FSO FCT1[FCT2] NIE TAK
wyjscie 1 [2] NO prég wysoki, OC? EXPERT, —~—, FSO FCT1[FCT2] NIE TAK
wyjscie 1 [2] przeciwsobne EXPERT, —~—, ZERO, FSO FCT1[FCT2] NIE TAK
wyjscie 1 [2] przeciwsobne odwrdcone EXPERT, —<, ZERO, FSO FCT1[FCT2] NIE TAK
Parametryzacja wyjscia analogowego
nastawa dolna (ZERO) zakresu pom. I, AOUT, ZERO warto$¢ cyfrowa TAK NIE
nastawa gorna (FSO) zakresu pom. I, AOUT, FSO wartos¢ cyfrowa TAK NIE
Konfiguracja wyj$cia analogowego
0...10 V wyjscie napieciowe EXPERT, AOUT FCTV NIE TAK
10...0 V wyjscie napieciowe EXPERT, AOUT, INV D\ FCTV NIE TAK
4...20 mA wyjscie pradowe EXPERT, AOUT FCTA NIE TAK
20...4 mA wyjscie pragdowe EXPERT, AOUT, INV D\ FCTA NIE TAK
Konfiguracja przekaznika
przekaznik powigzany z wyjsciem 1 EXPERT, OUT1 REL NIE TAK
przekaznik powigzany z wyjsciem 2 EXPERT, OUT2 REL NIE TAK
przekaznik jako wyjscie alarmu EXPERT, WARN REL NIE TAK
Konfiguracja jednostek
jednostki | EXPERT, Pa / bar / psi | UNIT | NIE | TAK
Parametryzacja filtru
thumienie | L ATT, % | wartos¢ cyfrowa lub OFF| TAK | NIE
Zabezpieczenie / niezabezpieczenie urzadzenia kodem
niezabezpieczone (kod = 0000) - EXP TAK NIE
zabezpieczone (kod = 0000) - CODE, warto$¢ cyfrowa TAK NIE
Zmiana kodu
urzadzenie zabezpieczone EXPERT LOCK NIE TAK
urzadzenie niezabezpieczone EXPERT CODE NIE TAK

" Te same symbole widoczne w trybie expert s3 widoczne w trybie user wskazujac biezaca konfiguracje danego wyjscia. Wyjatki: Przy
konfiguracji wyjscia jako monitor max. / min., w trybie user ,pojawia sie » i { zamiast IR i (RN

2 Otwarty kolektor
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PST, PST...-R ELEKTRONICZNE PRZETWORNIKI CISNIENIA

PRZEGLAD PARAMETROW KONFIGURACYJNYCH (CD.)

stan wyswietlacza LCD

zmiana parametrow w
trybie

dziatanie / potozenie =
symbole Ll G basic expert
tekst
Blokowanie trybu wybiérczo (bezposrednio po wiaczeniu urzadzenia, nacisnij przycisk, az na wyswietlaczu pojawi sie "V...")
zablokowany tryb expert EXPERT; EDIT EXPL NIE TAK
odblokowany tryb expert EXPERT, EDIT EXPN NIE TAK
Reset podswietlenia wyswietlacza
na state EXPERT LED+ NIE TAK
wytgczenie EXPERT LED- NIE TAK
Electroniczny wskaznik max./min.
ci$nienie przekracza nastawiong ITTTS wartos¢ cyfrowa, jedn. TAK NIE
warto$¢
ciSnienie przekracza nastawiony czas 11D, EDIT, h wartos¢ cyfrowa w: TAK NIE
X.XX h
cisnienie ponizej nastawionej wartosci «an warto$¢ cyfrowa, jedn. TAK NIE
ci$nienie ponizej nastawionego czasu 411N EDIT, h wartos¢ cyfrowa w: TAK NIE
x.xx h
reset danych <118 1D, EDIT RSET TAK NIE
Zerowanie czujnika (bezposrednio po wiaczeniuurzadzenia, nacis$nij przycisk na tak dlugo, az na wyswietlaczu pojawi sie "V...")
wybor fukcji zerowania EXPERT SETO NIE TAK
zerowanie EXPERT, EDIT, unit warto$¢ cyfrowa NIE TAK
Tryb symulacji
wytaczony EXPERT, SIM- NIE TAK
aktywna symulacja cisnienia EXPERT, SIM1 NIE TAK
aktywna symulacja presostatu EXPERT, EDIT wartos¢ cyfrowa, SIM2 NIE TAK
wykonanie symulacji cisnienia IRNNRRRRNRRNRRNRNRRREREEDIT warto$¢ cyfrowa TAK NIE
wykonanie symulacji presostatu L% warto$¢ cyfrowa TAK NIE
Honeywell
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DIN EN
Zastrzegamy sobie prawo wprowadzania zmian bez powiadomienia Fabryka posiada certyfikat 1SO 9001
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