Honeywell

BA 295C

|zolator przeptywu zwrotnego z obnizong
strefg cisnienia z mozliwoscig nadzoru

inService

Konstrukcja
Izolator BA295 skiada sie z:

® Kkorpusu
® wbudowanego filtra, wielko$¢ oczka ok. 0.6 mm

® wkladki zaworowej z wbudowanym zaworem zwrotnym i
zaworem spustowym

® zaworu zwrotnego wylotowego

® trzech zaworéw kulowych do podtgczenia miernika
réznicy cisnienia

® potsrubunkéw

® potgczenia spustowego

Materiaty
® Kkorpus z czerwonego brazu

® wkladka zaworowa z wysokojakosciowego tworzywa
sztucznego

® zawory zwrotne z wysokojakosciowego tworzywa
sztucznego lub czerwonego brazu

® zawory kulowe z mosigdzu
® uszczelkiz NBR i EPDM

® clementy wewnetrzne z wysokojakosciowego tworzywa
sztucznego lub czerwonego brazu

® przylgcze spustowe z wysokojakosciowego tworzywa
sztucznego
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Karta katalogowa

Zastosowanie

Izolatory przeptywu zwrotnego z obnizong strefg
cisnienia BA 295 stuzg do ochrony systeméw wody
pitnej przed mozliwoscig skazenia spowodowang
zalewarowaniem zwrotnym lub ci$nieniowym
przeptywem zwrotnym. Budowa BA 295 jest zgodna z
zaleceniami konstrukcyjnymi nr 2 wg normy DIN 1988,
czes¢ 4 i zapewnia ochrone do 4 klasy ryzyka wg
normy PN-92/B-01706-Az1:1999, DIN 1988, czes¢ 4 i
normy EN 1717.

Izolatory BA 295 sg wykorzystywane do ochrony
uktadéw zasilajacych budynki i inne obiekty zgodnie z
ich specyfika.

Wiasciwo sci
® optymalna ochrona systemow wody pitnej
® wbudowany filtr na wlocie do urzadzenia

® Odporny na wahania ci$nienia — zawor spustowy nie
"popuszcza"

® wkladka zaworowa petnigca role zaworu zwrotnego
wlotowego i zaworu spustowego

prosty serwis - wymienna wktadka zaworowa
brak stref martwych, w ktérych moze sta¢ woda
zwarta konstrukcja

bezproblemowy dostep do wszystkich czesci
wewnetrzych

Mala strata cisnienia i duza przepustowosé

® Potréjna ochrona - dwa zawory zwrotne i zawér spustowy
dzielg izolator na trzy strefy

® inService — konserwacja i naprawy bez koniecznosci
demontazu urzgdzenia
® niski poziom hatasu - klasa 2

® spelnia zalecenia KTW
® aprobaty DVGW

Zakres zastosowa n
czynnik woda

maks. 10.0 bar (1MPa)
min. 1.5 bar (150 kPa)

cisnienie wlotowe

Dane techniczne
pozycja montazu pozioma, spustem do dotu
do 65 T

¥5" do 2"

temperatura robocza
rozmiary przytaczy



Izolator przeptywow zwrotnych BA 295

Zasada dziatania

Izolatory przeptywu zwrotnego typu BA podzielone sg na trzy
strefy. Cisnienie w komorze wlotowej (strefa 1) jest wyzsze
niz w komorze srodkowej (strefa 2), ktére jest z kolei wyzsze
niz w komorze wylotowej (strefa 3). Spadek cisnienia
pomiedzy poszczegolnymi strefami jest doktadnie okreslony.
Jesli réznica ci$nienia pomiedzy strefami 1 i 2 (komorg,
wlotowg i komorg srodkowa) spadnie do granicy 0,14 bara
(140kPa)(ponizej ktdrej istnieje ryzyko zalewarowania
zwrotnego lub przeptywu zwrotnego cisnieniowego), zawor w
komorze srodkowej otwiera sie do atmosfery a zawory
zwrotne zamykajg. Woda z komory $rodkowej wyptywa na
zewnatrz izolatora a zasilanie w wode zostaje przerwane i
zabezpieczone.

“« > Wykonania
4 - ——pl BA295C —... A =z zaworami odcinajgcymi z gw. zewn.
« L > 1/2", 3/4", 1 1/2"i 2"
BA 295C —...B =z zaworami odcinajacymi z gw. zewn
1"i11/4"
Wielkos¢ przytacza R 1/2" 3/4" 1" 11/4" 11/2" 2"
Ciezar (w przyblizeniu) [kg] 1.50 1.55 1.65 4.60 4.70 4.80
Wymiary [mm]
L 195 208 225 315 315 345
| 135 140 146 220 220 230
H 80 80 80 284 284 284
h 138 138 138 162 162 162
Przeptyw [m3/h]
przy Ap = 1.0 bar (0.1 MPa) 3.0 35 4.0 8.7 13.6 21.2
Aprobata DVGW DW - 6305 BN 0290

Akcesoria

D06 F Regulator ci $nienia
Nie wywotujacy hatasu regulator cisnienia ze skalg
nastawy. Maksymalne ci$nienie wlotowe 25.0 bar
(0.25 MPa), zakres cisnienia wylotowego od 1.5 —
6.0 bar (0.15 do 0.6 MPa)
A =do 40 T - klosz z tworzywa sztucznego
B =do 70 T - klosz z mosi gdzu

TK 295 Zestaw testowy

Elektroniczny przyrzad do badania cisnienia ze
wskaznikiem cyfrowym, idealny dla kontroli i
konserwacji wszystkich izolatorow przeptywow
zwrotnych typu BA. Obudowa z aluminium.

TKA 295 Zestaw testowy
Analogowy przyrzad do badania cisnienia z analo-
gowym wskaznikiem réznicy cisnien, idealny dla
kontroli i konserwacji wszystkich izolatoréw prze-
ptywow zwrotnych typu BA.

F76S Filtr drobnosiatkowy z ptukaniem wstecznym
AA = klosz z tworzywa sztucznego

AAM = klosz z czerwonego brazu
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Izolator przeptywéw zwrotnych BA 295

Przyklad instalacji

Zasady instalacji
® zamontowac¢ zawory odcinajgce
O umozliwiajg konserwacije i obstuge bez demontazu
izolatora, tzw. inService

® instalowac poziomo, zaworem wyptywowym ku dotowi

® zapewni¢ fatwy dostep do urzadzenia
O ulatwia konserwacje i kontrole

® |zolator BA295 posiada wbudowany filtr, nie ma wiec
koniecznosci montowania go (chyba, ze zanieczyszczenie
wody wymaga gestszej siatki). Filtr wewnetrzny powinien
by¢ czyszczony co najmniej raz na pét roku, lub czesciej
jezeli jest to wymagane ze wzgledu na duzy stopien za-
nieczyszczenia wody. Czyszczenie filtra nalezy do stan-
dardowych czynnosci eksploatacyjnych i nie podlega
czynnosciom wykonywanych w ramach gwarancji.

® O filtr chroni urzadzenie przed zanieczyszczeniami

® nie montowa¢ w miejscu harazonym na zalanie

® instalowa¢ w wentylowanych i chronionych przed
zamarzaniem pomieszczeniach

® podiaczyc do kanalizacji z odpowiednig przepustowoscig

Za izolatorem nie mo ze by ¢ podt gczone do instalaciji
zadne inne niechronione zasilanie!

Typowe zastosowania

Izolatory przeptywu zwrotnego BA zalecane sg do
zastosowan w uktadach zasilania budynkéw i obiektow
produkcyjno-ustugowo-handlowych. Instaluje sie w
instalacjach wody pitnej w miejscach narazonych na kontakt
z ptynem zaliczanym do 4 kategorii. Stosowane jako
zabezpieczenie gtéwne na przylaczu instalacji do sieci
wodociggowe;.

Powinny by¢ instalowane w uktadach zasilania m.in.:
® pralni chemicznych
® myjni chemicznych

® instalacji zmiekczania i odkwaszania; regeneracji z lub
bez kwaséw i zasad; dezynfekcji formaling,

laboratoriéw fotograficznych

kapieli galwanicznych

podgrzewaczy wody, naczyn wzbiorczych
systemdw uzupetniania ztadu c.o. z inhibitorami
wysokocisnieniowych urzgadzen czyszczacych
laboratoriow

automatycznych dozownikéw napojow
budynkéw mieszkalnych

Izolator przeptywu zwrotnego BA musi mie
odwodnienie z mo zliwo $cig odprowadzenia wody.

¢ odpowiednie

Zasady eksploatacji

przeszkolone a wyniki badan ewidencjonowane.

Skutecznos$¢ dziatania izolatoréw typu BA powinna by¢ co 6 miesiecy badana przez osoby odpowiednio
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Izolator przeptywow zwrotnych BA 295

Wykres przeplywu
DMN32, DNAD, DNSD
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Czesci zamienne do izolatorow przeptywu zwrotnego BA295C

Opis Wielkosé Numer
nominalna czesci
@ kompletna wkladka zaworowa 1/2" - 1" 0903733
11/4%-2¢ 0903745
@ kompletna wkladka zaworu 172" - 1" RV295-1/2
zwrotnego wylotowego 11/44-2% RV295-11/4
@ zawor odcinajacy 1/2" 2192900
3/4" 2193100
1" 2193200
11/4" 2193300
11/2" 2193400

Symbol graficzny
a) urzadzenie zabezpieczajace
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b) zespot zabezpieczajacy
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Honeywell

Honeywell Sp. z 0.0.

ul. Domaniewska 39B

02-672 Warszawa

tel.: (+48) (22) 606 09 00;

fax .: (+48) (22) 606 09 01
http://www.honeywell.com.pl
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