Honeywell Home Regulatory cisnienia

DOGFI

Regulator cisnienia

wersja ze stali nierdzewnej

ZASTOSOWANIE

Wedtug normy P N - EN 806-2 regulatory ci$nienia tego
typu chroniag domowe instalacje wodne przed zbyt
wysokim cisnieniem wejsciowym. Zawory te moga byc¢
réowniez stosowane w instalacjach przemystowych lub
komercyjnych w zakresie ich wymagan technicznych.
Dzieki zastosowaniu regulatora cisnienia zapobiega

sie uszkodzeniom wynikajacych z nadmiernego
ci$nienia, ajednoczesnie przyczynia sie do zmniejszenia
zuzycia wody. Wartos¢ cisnienia wylotowego jest
utrzymywana na statym poziomie nawet przy wahaniach
cisnienia wlotowego.

Poprzez obnizenie i stabilizacje cisnienia zostaja
zminimalizowane szumy przeptywu w catej instalacji.

WLASCIWOSCI

e Rownowazenie cisnienia wlotowego - zmienne ci$nienie
wlotowe nie wptywa na cisnienie
wylotowe

e Posiada certyfikat GA odnosnie niskich szumow
przeptywu, do wielkosci 11/4", Grupa 1 bez ograniczen

e Wymienny wktad zaworu wykonany z wysokiej jakosci
materiatow

e Wybdr cisnienia wyjsciowego pokrettem regulacyjnym
e  Wartosc¢ nastawy widoczna na skali nastawczej

e Sprezyna regulacyjna zamontowana bez kontaktu
zwoda

e Wbudowana siatka filtracyjna

e Dostepna wersja bez srubunkow

e Regulator dostarczany bez manometru
e Spetnia wymagania normy PN-EN 1567

e Wszystkie materiaty posiadaja atest higieniczny

DANE TECHNICZNE

Media

Medium: Woda pitna
Przytacze/Wielkos¢

Wielkosci przytacza: a2
Wielkosci nominalne: DN15 - DN50
Zakresy cisnien

Maks. cisnienie wlotowe z 16 bar
ostong z tworzywa:

Maks. cisnienie wlotowe z 25 bar
ostong ze stali:

Cisnienie wylotowe: 1.5-6.0 bar
Nastawa fabryczna: 3 bar
Min. spadek cisnienia: 1.0 bar

Temperatura pracy

Maks. temperatura medium z 40 °C
ostong z tworzywa:

Maks. temperatura medium 70°C*
z ostong ze stali:

* przy maks. cis$nieniu roboczym 10 bar
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BUDOWA

Przeglad

|
(s )

ZASADA DZIALANIA

Regulator ci$nienia dziata na zasadzie rownowagi sit.

Sita dziatajaca na membrane jest przeciwstawna do sity
nacisku sprezyny regulacyjnej.

Jesli z powodu poboru wody cisnienie wylotowe maleje, co
powoduje rowniez mniejszy nacisk na membrane, wéwczas
wieksza sita nacisku sprezyny powoduje otwarcie zaworu.
Skutkiem tego cisnienie wyjsciowe zwieksza sie, az do
momentu, gdy sity dziatajace na membrane znow sie
zrownowaza.

Cisnienie wlotowe nie ma wptywu, ani na otwieranie, ani na
zamykanie zaworu. Z tego tez powodu wahania ci$nienia
wejsciowego nie majg wptywu na cisnienie wyjsciowe, co
zapewnia zréwnowazenie przeptywu w wyniku zmiennego
cisnienia wejsciowego.

TRANSPORT | MAGAZYNOWANIE

Przechowywac produkty w oryginalnych opakowaniach
dopoki nie nalezy je rozpakowac przed ich montazem.

Podczas transportu i magazynowania zachowac ponizsze
warunki:

Parametr Wartos¢

Otoczenie: Czyste, suche i bezpytowe
Min. temp. otoczenia: 5°C

Maks. temp. otoczenia: 55°C

Min. wilgotnosc¢ 25%*

otoczenia:

Maks. wilgotnosc¢ 85%*

wzgledna otoczenia

*bez kondensacji
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Elementy

Ostona sprezyny z
pokrettem nastawczym i
skala (bez sprezyny)
Korpus z gniazdami

pod manometr

Ztaczki gwintowane
(wersja A lub B)
Gniazdo pod manometr
Ostona filtra

Pozostate elementy:
Sprezyna regulacyjna

Wktad zaworu z membrang

wraz z gniazdem

Filtr drobnosiatkowy z
siatkg 0,16 mm
Manometr

(patrz Akcesoria)
Uszczelnienie

Materiaty
Wysokiej jakosci
materiaty syntetyczne

Mosigdz odporny na
odcynkowanie

Mosigdz

Tworzywo lub mosiadz

Stal sprezynowa
Wysokiej jakosci materiat

syntetyczny, membrana EPDM

Stal nierdzewna

Wysokiej jakosci
materiaty syntetyczne
EPDM

ZASADY INSTALACJI

Warunki montazu

e Montaz na poziomym odcinku instalacji ostonga filtra

skierowang w dot

e Zamontowac zawory odcinajace

e Miejsce montazu powinno by¢ zabezpieczone przed
mrozem oraz tatwo dostepne, aby:

— zapewnic tatwos$c¢ odczytu z manometrow
— utatwic serwis i czyszczenie

e Przed regulatorem zamontowac filtr drobnosiatkowy lub

skosny

e Zapewnic¢ prosty odcinek rury za regulatorem, co
najmniej o dtugosci 5 srednic nominalnych zaworu
(zgodnie z normag PN-EN 806-2)

e Zaworwymaga regularnego serwisu zgodnie z

norma PN-EN 806-5
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Przyktadowy montaz

min. 5x DN S g
@ @ ® ® @
Rys. 1 Standardowy przyktad montazu regulatora ci$nienia
1 Wodomierz
2 Zawor odcinajacy
3 Zawor zwrotny
4 Filtr
5 Regulator cisnienia
Wielkosci przytacza: /5" 34" 1" 11/74" 11/, 2"
Odlegtos¢c w mm (W*): 55 55 60 60 70 70
*Wymagana odlegto$¢ montazowa migdzy osig przewodu rurowego a otoczeniem w zaleznosci od wielkosci przytacza.
PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE
Wartos¢ wspétczynnika kvs
Wielkosci przytacza: 15 20 25 32 40 50
kys (M3/h): 2.4 3,1 5,8 59 12,6 12,0
Certyfikat IfBt: P-1X 1582/1 P-1X 1582/1 P-1X 1582/1 P-1X 1582/1 -* - *
Deklaracja DVGW: DW-6330 AT 2314
*\Wymagane testy dlaR1/2"do R 1 1/4
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Rys. 2 Spadek cisnienia w zaleznosci od wielkosci przeptywu dla réznych przytaczy
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Wymiary
Wymiary gabarytowe
[
" ™
Parameter Wielkos¢
Wielkos¢ przytacza: R 1/, 3/y" 1" 11/4" 11/5" 2"
Wielkos¢ nominalna: DN 15 20 25 32 40 50
Ciezar: kg 0,7 0,8 12 1.6 2,9 3,6
Wymiary: L 140 160 180 200 225 255
| 80 90 100 105 130 140
H 89 89 111 111 173 173
h 58 58 64 64 126 126
D 54 54 61 61 82 82

Uwaga: Wszystkie wymiary w mm o ile nie podano inaczej.

OZNACZENIA KATALOGOWE

Ponizej przedstawiono niezbedne informacje potrzebne do zamdwienia odpowiedniego produktu.
Przy zamawianiu nalezy zawsze powotywac sie na typ, numer zamowieniowy lub numer czesci.
Opcje zamowienia

Zawor dostepny jest w nastepujacych wielkosciach: 1/2",3/4" 1", 11/4", 11/5"1 2",

e Wykonanie standardowe

- nie dostepne

DOGFI-...A DOGFI-...B DOGFI-...E
Maks. temperatura  40°C ° - °
medium: 70°C _ ° _
Ostona filtra: z tworzywa ° = )
ze stali nierdzewnej - ° -
Typ przytacza: gwint zewnetrzny nypla na . o

wejsciu i wyjsciu

gwint zewnetrzny na korpusie
na wejsciu i wyjsciu

Uwaga: .. =nalezy wpisac wielko$¢ zaworu
Uwaga: Przyktad numeru zamowieniowego zaworu 11/4" w typie B: DO6FI-11/4B
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Akcesoria

Opis Wielkosc Nr katalogowy
MO7M Manometr
Srednica obudowy 63 mm, tylny gwint przytacza G /4"

Uwaga: przy zamowieniu okresli¢ gorng wartos¢ cisnienia

Zakres: O - 4 bar MO7M-A4
Zakres: 0 - 10 bar MO7M-A10
Zakres: 0 - 16 bar MO7M-AL6
Zakres: O - 25 bar MO7M-A25
ZRO6K Dwuoczkowy klucz do demontazu i montazu
. DO demontazu ostony sprezyny i ostony filtra
ZROBK

VSTO6I-A Kompletne ztacze
Ztacza gwintowane ze stali nierdzewnej

- B ) VSTOBI-1/2A
@ L 3/4" VSTOBI-3/4A
it 1" VSTO6I-1A

o 11/4" VSTO6I-11/4A
1175 VSTO6I-11/2A
2' VSTO6I-2A
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Czesci zamienne
Regulator cisnienia DO6FI, produkowany od 1997

Przeglad Opis Wielkos¢ Nr katalogowy
1 Ostona sprezyny kompletna (bez sprezyny)
1/2"+1" 0901515
1"+ 11/4" 0901516
11/, + 2" 0901518
2 Wktad zaworu kompletny (bez filtra)
Yo" +3/4" DO6FI-1/2
1"+ l74 DOGFI-1
11/5" + 2" DOGFI-11/2
3 Uszczelka pod ztacze (10 szt.)
/5" 0901443
3/y" 0901444
1" 0901445
1174 0901446
11/ 0901447
2" 0901448
4 Korek zaslepiajacy z O-ringiem R1/," (5 szt.)
Ya'=2' SO6K-1/4
5 Wymienny wktad filtra
Yo" +3/4" ESO6F-1/2A
1"+ 11/4" ESO6F-1B
115"+ 2 ESO6F-11/2A
6 Komplet uszczelnienia O-ring (10 szt.)
Yo" +3/4" 0901246
1"+ 11/4" 0901499
11/5" + 2" 0901248
7 Ostona filtra z tworzywa, z uszczelnieniem O-ring
13" +3/4" SK06T-1/2
1"+ 11/4" SKO6T-B
11/, + 2" SKO6T-11/2
7 Ostona filtra ze stali, z uszczelnieniem O-ring
Yo" +3/4" SI06T-1/2
L'+ 174" SIo6T-1
112+ 2 SI06T-11/2
Wiecej informacji mozna znalez¢ na stronie:
homecomfort.resideo.com/pl
resideo
Ademco Sp. zo.0. Doc. | Rev | 01/19 o
Podane informacje moga ulec zmianie
ul. Domaniewska 39 bez powiadomienia.
02-672 Warszawa Nazwa Honeymell Home st snakiern
wsparcie@resideo.com towarowym spotki Honeywell International

Inc., uzywanym na licencji udzielonej H II H
homecomfort.resideo.com/pl firmie Resideo Technologies, Inc. Oneywe OI I Ie
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http://www.honeywell.com.pl/automatyka_domow
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