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Z74S 
Automat do płukania wstecznego 

 

Karta  katalogowa 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Materiały 

 Obudowa z wysokiej jakości tworzywa syntetycznego 

PA66 

 

 

Płukanie wsteczne 

Płukanie wsteczne trwa około 30 sekund 

Objętość wypłukiwanej wody z filtrów przy ciśnieniu 
roboczym 0,4 MPa:  
   

Wielkość filtra 
Przyłącze 
spustowe 

Objętość 
wypłukiwanej 
wody      (litry) 

1/2" + 3/4" DN 50 ok 12 

1" + 11/4" DN 70 ok 15 

11/2" + 2” DN 70 ok 18 

 
 

Zastosowanie 

Automat do płukania wstecznego Z74S przeznaczony jest do 
automatycznego czyszczenia wszystkich typów filtrów Honeywell 
z płukaniem wstecznym. Częstotliwość płukania wstecznego jest 
ustawiona na stałe na 45 dni. Automat Z74S posiada 
sygnalizację akustyczną (do 2 dni) pracy awaryjnej przy spadku 
napięcia baterii.  

 

 

Właściwości 

 Nastawa producenta na okres 45 dni 

 Zasilanie bateryjne 

 Bagnetowe mocowanie pozwala na montaż bez użycia 
narzędzi 

 Wyposażony przez producenta w zintegrowane elementy 
zabezpieczające przed zakłóceniami 

 Przyłącze bagnetowe umożliwiające montaż bez użycia 
narzędzi 

 

Zakres zastosowań 

Do automatycznego płukania wstecznego filtrów i stacji wodnych 
z płukaniem wstecznym firmy Honeywell 

 

 

Dane techniczne 

Baterie Trzy alkaliczne baterie manganowe LR6 - 
1.5V - Mignon typu AA 

Czas pracy baterii Około 1 rok 

Temperatura wody         maks. 40 0C 

Częstotliwość 45 dni 

Warunki zewnętrzne Wilgotność względna 5......80% 

                                    0......40 0C 

Stopień ochrony IP 40 / VDE 0470 / EN 60529 
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Zasada działania 

Automat Z74S zamyka i otwiera zawór kulowy.     Otwarcie 
zaworu powoduje powstanie w filtrze różnicy ciśnienia, 
która uaktywnia funkcję płukania wstecznego. Po 
zakończeniu płukania wstecznego zawór kulowy zamyka 
się.                         

Niskie napięcie baterii jest dodatkowo sygnalizowane  

do 2 dni – informuje o możliwości niedomknięcia zaworu  

i zabezpiecza w ten sposób przed niekontrolowanym 
zrzutem wody. 

 

 

 

Oznaczenie: 

Z74S-A  = z połączeniem bagnetowym 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Honeywell Sp. z o. o. 
ul. Domaniewska 39B,  02-672 WARSZAWA 
Tel.: 22 606 09 83; Faks: 22 606 09 83 
www.honeywell.com.pl/automatyka_domow                          Z74S-k-pl01r1113 


