
S245B-k-pl01r0819 -  Zawar
Zawory bezpieczeństwa
S245B
Zawór bezpieczeństwa 
do sprężonego powietrza
tość karty może ulec zmianie bez powiad
ZASTOSOWANIE
Zawory bezpieczeństwa S245B są zaworami stosowanymi 
do dużych przepływów. Zawory te zabezpieczają urządzenia 
ciśnieniowe (np. zbiorniki, naczynia wzbiorcze) przed zbyt 
wysokim ciśnieniem.  
Zawory bezpieczeństwa tego typu współpracują ze 
sprężarkami lub innymi przemysłowymi urządzeniami 
ciśnieniowymi. 

CERTYFIKATY
• Testowany wg VdTÜV w zakresie ciśnienia 0,5 –30,0 bar

• Testowany wg ASME (Amerykańskie Stowarzyszenie
Mechaników) w zakresie 2,8 – 30 bar (41 - 435 PSI)

• Zgodnie z Europejską Dyrektywą Urządzeń
Ciśnieniowych PED 2014/68/EU,
numer certyfikatu 0035

WŁAŚCIWOŚCI
• Wytrzymała stalowa konstrukcja

• Mechanizm podnoszenia odporny na wstrząsy

• Wartość nastawy ustawiona fabrycznie

• Możliwość zamówienia nastawy z zakresu 0,5 do 30
bar co 0,1 bar

• Mały ciężar
DANE TECHNICZNE
Media
Medium: Sprężone powietrze, gazy 

nietoksyczne, 
niekorodujące i niepalne, 
które mogą być 
wypuszczane do atmosfery.
Nie stosowane do tlenu lub 
pary.

Przyłącze/Wielkość
Wielkość przyłącza: G 1/2" - G 2" 
Wskaźnik rozładownia
TÜV  αw: 0.73 
ASME Kd: 0.863 
Operating temperatures
Maks. temperatura pracy 
medium:

180 °C (ASME), 260 °C 
(TÜV / CE)
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S245B - Zawór bezpieczeństwa do sprężonego powietrza
BUDOWA

ZASADA DZIAŁANIA
Zawory bezpieczeństwa są zaworami bezpośredniego 
działania. Dysk uszczelniający jest wypychany pod 
wpływem ciśnienia i jest równoważony napięciem 
sprężyny. Jeśli siła nacisku od instalacji jest większa od 
napięcia sprężyny to dysk uszczelniający podnosi się i 
zawór wypuszcza medium. Zgodnie z wymaganiami 
normowymi, pełna przepustowość zaworu następuje 
wówczas, gdy ciśnienie w instalacji wzrośnie o 10% 
powyżej ciśnienia nastawy. Pełne zamknięcie następuje 
przy spadku ciśnienia poniżej 90% wartości nominalnej 
nastawy. 

TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE 
Przechowywać produkty w oryginalnych opakowaniach 
dopóki nie należy je rozpakować przed ich montażem. 
Podczas transportu i magazynowania zachować poniższe 
warunki:

ZASADY INSTALACJI 
Warunki montażu
• Zawory bezpieczeństwa dla sprężonego powietrza

powinny być montowane w pozycji pionowej, nad
rurociągiem lub na zbiorniku ciśnieniowym.  Inna
pozycja montażowa możliwa na życzenie.

• Połączenia między wszystkimi rurami, armaturami oraz
urządzeniami obniżającymi ciśnienie (jeżeli są
zainstalowane), pomiędzy naczyniem wzbiorczym i jego
zaworem bezpieczeństwa muszą mieć co najmniej
przekrój wlotu zaworu bezpieczeństwa

• Charakterystyka instalacji przed zaworem musi być
taka, aby spadek ciśnienia nie zmniejszył zdolności
tłumienia poniżej wymaganej warości lub
niekorzystnie wpłynął na prawidłowe działanie zaworu
bezpieczeństwa.

• Otwór w obudowie naczynia wzbiorczego powinien być
zaprojektowany tak, aby zapewniał swobodny przepływ
między naczyniem a jego zaworem bezpieczeństwa

• Nie należy montować zaworów odcinających
pomiędzy zbiornikiem a zaworem bezpieczeństwa

• Test działania zaworu powinien być wykonywany
przynajmniej raz w roku.  Szczegółową procedurę
testową ustala żytkownik

• Zawór wymaga regularnego serwisu zgodnie z
EN 806-5

Przegląd Elementy Materiały
1 Osłona spężyny Mosiądz (dla 1/2" do 1") 

Żeliwo, powlekany proszkowo 
(dla 11/4" do 2")

2 Korpus Mosiądz
Pozostałe elementy:
Sprężyna Stal nierdzewna
Stożek zaworu

Wad zaworu

Mosiądz
Dysk uszczelniający Viton

2

1

Parametr Wartość 
Otoczenie: Czyste, suche i bezpyłowe 
Min. temp. otoczenia: 5 °C 
Maks. temp. otoczenia: 55 °C 
Min. wilgotność 
otoczenia: 

25 % * 

Maks. wilgotność 
względna otoczenia 

85 % * 

*bez kondensacji 
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S245B - Zawór bezpieczeństwa  do sprężonego powietrza
Przykład instalacji

Rys. 1 Standardowy przykład montażu zaworu bezpieczeństwa 

DANE TECHNICZNE
Wskaźnik rozładowania

Przepustowość dla sprężonego powietrza (TÜV)  S245B [Dokumenty odniesienia TÜV · SV ·*  340 · D0 · D/G · aw · p]
Ciśnienie otwarcia: Ilość powietrza w Nm3/godz. (0 °C, 1.013 bar): 

bar psi 1/2" 3/4" 1" 11/4" 11/2" 2" 

0,5 7 61 138 245 382 626 978

1 15 83 186 331 517 847 1323

1,5 22 104 234 417 651 1067 1667

2 29 126 283 503 786 1287 2011

2,5 36 147 331 589 920 1508 2356

3 44 169 380 675 1055 1728 2700

3,5 51 190 428 761 1189 1948 3044

4 58 212 477 847 1324 2169 3388

4,5 65 233 525 933 1458 2389 3733

5 73 255 573 1019 1593 2609 4077

5,5 80 276 622 1105 1727 2830 4421

6 87 298 670 1191 1862 3050 4766

6,5 94 319 719 1277 1996 3270 5110

7 102 341 767 1364 2131 3491 5454

7,5 109 362 815 1450 2265 3711 4799

8 116 384 864 1536 2400 3931 6143

8,5 123 405 912 1622 2534 4152 6487

9 131 427 961 1708 2669 4372 6831

9,5 138 448 1009 1794 2803 4592 7176

10 145 470 1058 1880 2938 4813 7520

10,5 152 492 1106 1966 3072 5033 7864

11 160 513 1154 2052 3206 5254 8209

11,5 167 535 1203 2138 3341 5474 8553

12 174 556 1251 2224 3475 5694 8897

12,5 181 578 1300 2310 3610 5915 9241

13 189 599 1348 2396 3744 6135 9586

13,5 196 621 1396 2483 3879 6355 9930

14 203 642 1445 2569 4013 6576 10274

14,5 210 664 1493 2655 4148 6796 10619
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S245B - Zawór bezpieczeństwa do sprężonego powietrza
15 218 685 1542 2741 4282 7016 10963

15,5 225 707 1590 2827 4417 7237 11307

16 232 728 1638 2913 4551 7457 11652

16,5 239 750 1687 2999 4686 7677 11996

17 247 771 1735 3085 4820 7898 12340

17,5 254 793 1784 3171 4955 8118 12684

18 261 814 1832 3257 5089 8338 13029

18,5 286 836 1881 3343 5224 8559 13373

19 276 857 1929 3429 5358 8779 13717

19,5 283 879 1977 3515 5493 8999 14062

20 290 900 2026 3601 5627 9220 14406

20,5 297 922 2074 3688 5762 9440 14750

21 305 943 2123 3774 5896 9660 15094

21,5 312 965 2171 3860 6031 9881 15439

22 319 986 2219 3946 6165 10101 15783

22,5 326 1008 2268 4032 6300 10322 16127

23 334 1029 2316 4118 6434 10542 16472

23,5 341 1051 2365 1204 6569 10762 16816

24 348 1073 2413 4290 6703 10983 17160

24,5 355 1094 2462 4376 6838 11203 17505

25 363 1116 2510 4462 6972 11423 17849

25,5 37 1137 2558 4548 7107 11644 18193

26 377 1159 2607 4634 7241 11864 18537

26,5 384 1180 2655 4720 7376 12084 18882

27 392 1202 2704 4807 7510 12305 19226

27,5 399 1223 2752 4893 7645 12525 19570

28 406 1245 2800 4979 7779 12745 19915

28,5 413 1266 2849 5065 7914 12966 20259

29 421 1288 2897 5151 8048 13186 20603

29,5 428 1309 2946 4237 8183 13406 20947

30 435 1331 2994 5323 8317 13627 21292

Przepustowość dla sprężonego powietrza (TÜV)  S245B [Dokumenty odniesienia TÜV · SV ·*  340 · D0 · D/G · aw · p]

Przepustowość dla sprężonego powietrza (ASME)  S245B [Dokumenty odniesienia ASME 30,492]
Ciśnienie otwarcia: Przepustowość w SCFM* (60 °F, 14.5 PSI): 

bar psi 1/2" 3/4" 1" 11/4" 11/2" 2" 

2,8 41 115 258 458 716 1173 1832

3 44 121 272 483 754 1236 1931

3,5 51 136 306 545 851 1394 2178

4 58 152 341 606 947 1552 2425

4,5 65 167 376 668 1044 1710 2672

5 73 182 411 730 1140 1868 2919

5,5 80 198 445 792 1237 2027 3166

6 87 213 480 853 1333 2185 3413

6,5 94 229 515 915 1430 2343 3661

7 102 244 549 977 1526 2501 3908

7,5 109 260 584 1039 1623 2659 4155

8 116 275 616 1100 1719 2817 4402

8,5 123 291 654 1162 1816 2975 4649

9 131 306 688 1224 1912 3133 4896

9,5 138 321 723 1286 2009 3291 5143

Ciśnienie otwarcia: Ilość powietrza w Nm3/godz. (0 °C, 1.013 bar): 
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S245B - Zawór bezpieczeństwa dp sprężonego powietrza
10 145 337 758 1347 2105 3449 5390

10,5 152 352 793 1409 2202 3608 5637

11 160 368 827 1471 2298 3766 5884

11,5 167 383 862 1533 2395 3924 6131

12 174 399 897 1594 2491 4082 6378

12,5 181 414 932 1656 2588 4240 6625

13 189 429 966 1718 2684 4398 6872

13,5 196 445 1001 1780 2781 4556 7119

14 203 460 1036 1841 2877 4714 7366

14,5 210 476 1071 1903 2974 4872 7613

15 218 491 1105 1965 3070 5030 7860

15,5 225 507 1140 2027 3167 5188 8107

16 232 522 1175 2089 3263 5347 8354

16,5 239 538 1210 2150 3360 5505 8601

17 247 553 1244 2212 3456 5663 8848

17,5 254 568 1279 2274 3553 5821 9095

18 261 584 1314 2336 3649 5979 9342

18,5 268 599 1348 2397 3746 6137 9589

19 276 615 1383 2459 3842 6295 9836

19,5 283 630 1418 2521 3939 6453 10083

20 290 646 1453 2583 4035 6611 10330

20,5 297 661 1487 2644 4132 6769 10577

21 305 677 1522 2706 4228 6928 10824

21,5 312 692 1557 2768 4325 7086 11071

22 319 707 1592 2830 4421 7244 11318

22,5 326 723 1626 2891 4518 7402 11565

23 334 738 1661 2953 4614 7560 11812

23,5 341 754 1696 3015 4711 7718 12059

24 348 769 1731 3077 4807 7876 12306

24,5 355 785 1765 3138 4904 8034 12554

25 363 800 1800 3200 5000 8192 12801

25,5 370 815 1835 3262 5097 8350 13048

26 377 831 1870 3324 5193 8509 13295

26,5 384 846 1904 3385 5290 8667 13542

27 392 862 1939 3447 5386 8825 13789

27,5 399 877 1974 3509 5483 8983 14036

28 406 893 2009 3571 5579 9141 14283

28,5 413 908 2043 3632 5676 9299 14530

29 421 924 2078 3694 5772 9457 14777

29,5 428 939 2113 3756 5869 9615 15024

30 435 954 2147 3818 5965 9773 15271

Przepustowość dla spreżonego powietrza (ASME)  S245B [Dokumenty odniesienia ASME 30,492]
Ciśnienie otwarcia: Przepustowość w SCFM* (60 °F, 14.5 PSI): 
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S245B - Zawór bezpieczeństwa do sprężonego powietrza
Współczynnik korekcji

Temperatura wlotowa zaworu bezpieczeństwa (°C) 

Rys. 2 Współczynnik korygujący w zależności od temperatury 

Przykład
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Ciśnienie otwarcia: 10 bar 

Wielkość przyłącza: 1" / DN25 

Wydajność odpływu sprężonego powietrza: 1880 Nm3/h przy 0 C° / 1.013 bar 

Temperatura: np. 95 C°

Wspólczynnik korekcji 1.16 

Wydajność odpływu sprężonego powietrza: 1880 Nm3/h x 1.16 = 2181 Nm3/h 
6 S245B-k-pl01r0819 -  Zawartość karty może ulec zmianie bez powiadomienia



S245B - Zawór bezpieczeństwa do sprężonego powietrza
WYMIARY

Uwaga:  Wszystkie wymiary w mm, o ile nie podano inaczej.

OZNACZENIA KATALOGOWE 

Poniżej przedstawiono niezbędne informacje potrzebne do zamówienia odpowiedniego produktu. Przy zamawianiu należy 

zawsze powoływać się na typ, numer zamówieniowy lub numer części. 

Opcje zamówienia 
Zawór dostępny jest w następujących wielkościach:   1/2" - 2".

• wykoanie standardowe

- nie dostępne

Uwaga:  ... = należy wpisać wartość zaworu

 pp = Symbol zastępczy dla odpowiedniego ciśnienia  

Przykładowy numer zamówienia zaworu bezpieczeństwa, wielkość przyłącza 3/4 ", ciśnienie nastawy 5,8 bar: S245B-34ZA5.8 

Przykładowy numer zamówienia zaworu bezpieczeństwa, wielkość przyłącza 1 ", ciśnienie nastawy 0,8 bar: S245B-1ZB0,8

Przegląd

Parametr Wielkość
Przyłącze: R 1/2" 3/4" 1" 11/4" 11/2" 2" 

Ciężar: kg 0.4 0.6 0.9 1.7 3.0 8.0 

Wymiary: h 12 15 16 18 20 22 

H 138 153 185 231 293 367 

D0h 10 15 20 25 32 40 

SW 27 36 41 50 60 80 

S245B-...ZA*pp S245B-...ZB*pp

Zakres 
ciśnienia: 

Zawór bezpieczeństwa, zakres nastawy 1.0 -12.0 bar • – 

Zawór bezpieczeństwa, zakres nastawy < 1.0 lub > 12.0 bar – • 

Więcej informacji można znaleźć na stronie:
homecomfort.resideo.com/pl
Ademco Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 39
02-672 Warszawa 
wsparcie@resideo.com 
homecomfort.resideo.com/pl 
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