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Dane techniczne dla spręzu dyspozycyjnym 50 Pa
Model YEFB 130 140 230 240 330 340 430 440

Całk. wydajność chłodnicza 
[kW] (1)

wysoki 6.00 6.91 8.81 10.60 11.15 14.06 17.86 23.31
średni 5.13 5.81 7.27 8.55 9.39 11.58 16.28 20.95
niski 3.22 3.49 6.08 7.01 7.51 9.00 14.39 18.20

Wydajność grzewcza [kW] (2)
wysoki 7.89 8.90 12.34 14.62 15.20 18.84 24.38 30.36
średni 6.61 7.32 9.83 11.36 12.48 15.06 21.83 26.79
niski 3.96 4.20 8.01 9.04 9.70 11.33 18.90 22.77

Przepływ powietrza [m3/h]
wysoki 1153 1130 2158 2116 2639 2587 4129 4048
średni 916 898 1553 1523 1994 1955 3505 3436
niski 494 484 1174 1151 1422 1394 2853 2797

Maks. spręz dyspozycyjny [Pa] 100 100 175 175 250 250 250 250

Poziom ciśnienia akust. [dB(A)] (3)
wysoki 49.3 55.6 58.7 65.4
średni 48.3 52.6 54.2 63.1
niski 44.4 49.1 48.5 61.5

Zasilanie [V-ph-Hz] 230 - 1- 50
Średnica króćcow wodnych 1/2” (g. zew.) 1/2” (g. zew.) 1/2” (g. zew.) 1/2” (g. zew.) 1/2” (g. zew.) 1/2” (g. zew.) G 1” M G 1” M

(1) Temperatura pomieszczenia 27°C TS, 48%  - Temperatura wody 7/12 °C
(2) Temperatura pomieszczenia 20°C, 50%  - Temperatura wody: 50°C - Wartości przepływu wody jak dla trybu chłodzenia, zgodnie ze standardami EUROVENT i UNI ENV 1397 
(3) Poziom ciśnienia akustycznego w odległości 1 metra w polu otwartym przy sprężu dyspozycyjnym 0 Pa

CSR00 (Naścienny)
Zadajnik prędkości 

wentylatora

CMR00 (Naścienny)
Termostat z ręcznym wyborem 

prędk. wentylatora i ręcznym 
przełączaniem lato/zima 

CER00 (Naścienny)
Termostat z ręcznym wyborem 
prędk. wentylatora i automat. 
przełączaniem lato/zima
CER20 (Naścienny)
Termostat z automat. wyborem 
prędk. wentylatora i automat. 
przełączaniem lato/zima
CER30 (Naścienny)
Termostat z automat. wyborem 
prędk. wentylatora i automat. 
przełączaniem lato/zima do 
zaworów modulowanych

Sterownik FX03
Współpracuje z BacNET i 
siecią N2 Metasys

YEFB Klimakonwektory Kanałowe
System 2- i 4-rurowy
Kompletny zakres od 3.2 kW do 23.3 kW

systemy wodne

Charakterystyka
• Poziomy powrót powietrza
• Podwójny wentylator odśrodkowy
• Wysoki spręż dyspozycyjny do 250 Pa
• Skrzynka rozprężna
• Opcjonalna nagrzewnica elektryczna
• Opcjonalne wykończenie farbą



Producent zastrzega sobie prawo do zmiany danych technicznych bez wcześniejszego powiadomienia.

Wymiary

Mod. A B C D E F G H

100-200 990 800 330 949 290 21.5 362 158

300 1 240 900 350 1 199 309 21.5 462 158

400 1 630 900 440 1 592 398 21.5 450 158

Wszystkie wymiary w mm

Tabela kompatybilności / Oznaczenia kodowe
Modele YEFB 130-140 YEFB 230-240 YEFB 330-340 YEFB 430-440

Opcje (fabrycznie montowane)

Dodatkowa nagrzewnica wodna (2 lub 3 rzędy) l l l l

Wykończenie farbą l l l l

Filtr F5 l l l l

Akcesoria (dostarczane luzem) 

Zawór 3-drogowy 4-portowy
On/off, modele 2- i 4-rurowe J3B2 J3C2

Modulowane, modele 2- i 4-rurowe J3BM J3CM

Nagrzewnica elektryczna
Moc (W) 3000 6000 9000

Sterowanie
CSR00 Zadajnik prędkości wentylatora l l l l

CMR00 dla modeli 2- i 4-rurowych, zawory on/off l l l l

CER00 dla modeli 2- i 4-rurow., zawory on/off (lub nagrz. el.) l l l l

CER20 dla modeli 2- i 4-rurow., zawory on/off (lub nagrz. el.) l l l l

CER30 dla modeli 2- i 4-rurowych, zawory modulowane l l l l

Skrzynka rozprężna KPM 100-200 KPM 300 KPM 400

Pompka skroplin KPC 100-400

l  Dostępne     

Mod. A B C

100-200 330 954 306

300 350 1 204 300

400 440 1 597 311

Wszystkie wymiary w mm
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PL-COM-H1007

YEFB Klimakonwektory Kanałowe
3.2 do 23.3 kW




