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ZASTOSOWANIE

Sitownik ML6425B sg przeznaczone do pracy z zaworami
V5872B i V5872D przy duzych réznicach cisnienia.
Potaczenie sitownik-zawor jest najwtasciwsze dla instalaciji
o zwartej zabudowie. Stosowany jest w uktadach
cieptowniczych, ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji.
Potgczenie jest zgodne z normg DIN 32730.

ML6425B

Elektryczny sitownik liniowy

KARTA KATALOGOWA
WLASCIWOSCI

e Latwa i szybka instalacja

o Brak dodatkowych elementéw taczacych

¢ Brak elementéw regulacyjnych

e Maly pobér mocy

o Krancowe ograniczniki sity

o Wersje ze sprezyng powrotng

e Sterowanie reczne

o Wersje zasilanie napigciem niskim i sieciowym
e Silnik synchroniczny

¢ Obudowa odporna na korozje

o Eksploatacja nie wymaga zabiegéw konserwacyjnych

DANE TECHNICZNE

Ograniczenia temperatury i wilgotnosci

Warunki pracy -10...450°C /5...95% RH
Warunki sktadowania -40...+70°C /5...95% RH
Maksymalna temperatura

medium +130°C

Bezpieczenstwo
Stopien ochrony obudowy IP54 zgodnie z EN60529
Klasa izolacji Il zgodnie z EN60730-1
Niepalnosc¢ V0 zgodnie z UL94

(z metalowym diawikiem)

Okablowanie

Zaciski kablowe 1.5 mm?
Przepust kabla PG 13.5. Dwa miejsca na
dodatkowe PG 11, PG 13.5
Waga 2.2kg
Wymiary patrz Rys. 1.
Materiat
Obudowa ABS-FR
Podstawa wiékno szklane wzmoc. tw. szt.
Jarzmo aluminium

Produkt spetnia wymagania CE
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ML6420A/ML6425A,B

Oznaczenie ML6425B2015

ML6425B2023

Napiecie zasilania 24V AC +/-15% 50/60Hz

230V AC +10/-15% 50/60Hz

Pobor mocy 11VA

12VA

1SygnaI DA trzpien sitownika wysuwa sie

Napiecie zasilania pomiedzy koricowkami 1.Li 24V~

Napiecie zasilania pomiedzy koricéwkami N i Ph1
trzpien sitownika wysuwa sie

gygnai wejsclowy trzpien sitownika wsuwa sie

Napiecie zasilania pomiedzy koncowkami 21 i 24V~

Napiecie zasilania pomiedzy kofcowkami N i Ph2
trzpien sitownika wsuwa sie

Skok 6.5mm

Cykl pracy

150 Hz %

Nominalna sita > 500N

trzpienia -

Czas powrotu ~5s

sprezyny

Kiert'mek dziatania Trzpieh sitownika, przy awarii zasilania porusza sie do wewnatrz
zprezyny

DZIALANIE
Opis ogdlny

Ruch obrotowy silnika synchronicznego jest zamieniany na
ruch liniowy trzpienia sitownika za pomocga przektadni zebate;j.
Trzpien sitownika jest potgczony z trzpieniem zaworu za
pomoca nakretki. Zawor jest otwarty, gdy trzpieri sitownika
jest wysuniety.

Zintegrowany zespét sprezyn ogranicza site dziatania
trzpienia w obu kierunkach do wartosci ustalonej fabrycznie.
Whbudowane mikroprzetgczniki wytgczajg sitownik doktadnie w
momencie osiggniecia zadanej sity dziatania trzpienia.

Obstuga reczna

Sitownik sg wyposazone w pokretto do sterowania zaworem
przy braku zasilania. Obstuga reczna jest mozliwa tylko po
wytaczeniu zasilania lub jego odtaczeniu. Pokretto nie daje
mozliwosci bezpiecznego zamkniecia zaworu i dlatego moze
stuzy¢ tylko do sprawdzenia poprawnosci dziatania zaworu.
Pokretto strowania recznego jest umieszczone pod pokrywa.

Sprezyna powrotna

Sitowniki ML6425B zapewniajg bezpieczne (zadane)
potozenie trzpienia w przypadku zaniku zasilania.

PLOC-0829 1297

Podtaczenie elektryczne

Sitowniki sg dostarczone z dtawikami PG13.5 i dwoma
dodatkowymi miejscami na PG11 i PG13.5.

Wyposazenie dodatkowe

Pomocnicze wylaczniki krancowe

Sitowniki moga by¢ wyposazone w zestaw dwoch
pomocniczych wytgcznikéw krancowych (250V AC / 10A). Ich
punkty przetgczania moga by¢ ustawiane w dowolnym
miejscu na catej dtugosci skoku sitownika.

Wigczniki moga by¢ uzywane np. do zatgczania pomp lub do
sygnalizacji potozenia trzpienia.

Przetaczniki pomocnicze

Odpowiednie zawory

Sitownik wspétpracuje z zaworami typu V5872B i V5872D
firmy Honeywell, o sile na trzpieniu 300N.

Oznaczenie: 43191680-005



ML6425B Liniowy Sitownik Zaworu

ZALECENIA

UWAGA

Montaz sitownikow ML6425B2015 i ML6425B2023 z
nastepujacymi zaworami jest zalecany
normga DIN 32730:

Zawor Numer DIN
V5872B 1F14698
V5872D 1F14698
WYMIARY

16— 135

Rys.1. Wymiary w mm
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ML6425B Liniowy Sitownik Zaworu

PODLACZENIE
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CENTRA
Przetaczniki pomocnicze
Rys.2. Podlaczenie modeli 24V AC i 230V AC oraz przetacznikéw pomocniczych
Honeywell
Honeywell Sp. z o.0.
ul. Domaniewska 39
02-672 WARSZAWA
Tel. (48)(22) 606 09 00
Fax (48)(22) 606 09 01
http://www.honeywell.com.pl
http://www.europe.hbc.honeywell.com
DIN EN

Zastrzegamy sobie prawo wprowadzania zmian bez powiadomienia
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Fabryka posiada certyfikat 1SO 9001




