
WS9 NASTAWNIK POMIESZCZENIOWY 
  
 
 
 

INFORMACJE O PRODUKCIE 
 
 

NAJWAŻNIEJSZE 
INFORMACJE 

 
• Bardzo duży wyświetlacz LCD i interfejs 

•Wybór wyświetlania temperatury (temperatura  

pomieszczenia lub SETPOINT) 

• Ręczny lub automatyczny wybór 

prędkości wentylatora 

• Anti-freeze ochrona 

• Przyciski zablokowania/odblokowania 
• Ustawienie zakresu temperatur 
• Standardowa puszka instalacyjna do  

montażu na ścianie 86mm 

• komunikacja Modbus   

• Timer OFF 
• Tryb oszczędzania energii 

 

PRZEGLĄD ZASTOSOWAŃ 
 
WS9 jest urządzeniem kontrolującym temperaturę, wyposażonym w 
wyświetlacz LCD. Można go montować w standardowych puszkach 
instalacyjnych. Wyposażony jest w komunikację Modbus, monitorowanie w 
czasie rzeczywistym aktualnej oraz zadanej temperatury w celu sterowania 
zaworami fancoili oraz regulacji temperatury w pomieszczeniu. Nastawnik 
WS9 posiada ochrnę antyzamrożeniową oraz ręczny oraz automatyczny 
tryb wyboru prędkości wentylatora. WS9 pracuję z fancoilami, reguluję 
temperaturę poprzez kontrolę prędkości wentylatora oraz 
zamykanie/otwieranie zaworów.   

PARAMETRY 
TECHNICZNE 
 
Protokół komunikacyjny: RS485 Modbus 

Szybkość transmisji: 
4800/9600 
(domyślnie) 

Napięcie zasilające: 
100–240VAC 
50/60HZ 

 

24VAC±10% 
50/60HZ 

Dokładność: ±1°C 

Sygnał sterujący: ON/OFF OUTPUT 

Obciążenie  

Wentylator: 
Rezystancyjne 
obciążenie 3A 

Zawory: 

Indukcyjne 
obciążenie 1A 
Rezystancyjne 
obciążenie 2A 

 

Indukcyjne 
obciążenie 0.6A 

Stopień ochrony: IP20 
  

Zakres ustawania temp.: 10–32°C 

  

Zakres temperatury 
pracy wyświetlacza               0–37°C 

Temperatura pracy:                        -10 to 49°C 

Temperatura przechowywania:      -30 to 60°C 

Wilgotność względna:                     5–90% RH 

Typ czujnika:             NTC20K  



SYMBOLE ZAMÓWIENIOWE  
 

OZNACZENIE 
NAPIĘCIE 
ZASILANIA ZASTOSOWANIE PODŚWIETLENIE 

TRYB 
WENTYLACJI 

WS9B2WB 100–240VAC 2-rurowy Białe TAK 

WS9B4WB 100–240VAC 4-rurowy Białe TAK 

WS9E2WB 24VAC±10% 2- rurowy Białe TAK 

WS9E4WB 24VAC±10% 4- rurowy Białe TAK 
 
 

 

INFORMACJE O PRODUKCIE FUNKCJE 
 

WYGLĄD STEROWANIE WENTYLATOREM I ZAWORAMI  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Moduł ścienny odczytuje temperaturę pokojową poprzez 

wbudowany czujnik i utrzymuje ustawioną temperaturę 

wysyłając polecenia włączenia / wyłączenia do zaworu. 

Tam są trzy prędkości wentylatora, które można ustawić 

ręcznie lub automatycznie. W trybie ręcznym prędkość 

wentylatora jest regulowana przez wyjścia FH, FM i FL. 

W trybie automatycznym nastawa prędkości wentylatora 

zależy od różnicy między temperaturą pokojową a 

wartością ustawioną. 
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Rys 1. Algorytm wyboru automtycznej prędkości 
pracy wnetylatora 

 
 
 

 

WYŚWIETLANIE TEMPERATURY 
 

Temperatura pokojowa lub temperatura ustawiona 

może być wyświetlonA. Można to ustawić podczas 

instalacjii i konfiguracji modułu ściennego.  



 
PODŚWIETLENIE 
 
Podświetlenie włącza się po naciśnięciu dowolnego przycisku. 

Pozostaje włączone przez 8 sekund po ostatnim naciśnięciu 

przycisku. W trybie konfiguracji podświetlenie pozostaje 

włączone przez 60 sekund po ostatnim naciśnięciu przycisku. 

 
 
 
 

 

BLOKADA KLAWIATURY 
 
Klawiaturę można zablokować lub odblokować podczas 

pracy urządzenie nie jest w trybie konfiguracji. Po 

zablokowaniu klawiatura nie będzie reagowała po 

naciśnięciu dowolnego przycisku. 

TRYBY PRACY 
 

TRYB KOMFORT 
 
W trybie komfortowym naciśnij przycisk w górę lub w dół, 

aby ustawić temperaturę. Tryb komfortowy obejmuje 

chłodzenie, ogrzewanie i funkcje automatyczne.  
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TRYB WENTYLACJI 
 
Naciśnij przycisk trybu, aby przejść do trybu 

wentylacji.W trybie wentylacji wentylator będzie 

pracował  w ręcznie ustawionej prędkość przy 

zamkniętych zaworach.  

 
 
 

 

TRYB ANTY-FREEZ 
 

Tryb przeciwzamrożeniowy jest opcją podczas 
ogrzewania. W tym trybie, gdy temperatura w 
pomieszczeniu spadnie poniżej 6 ° C, moduł ścienny (w 
stanie WYŁ.) Rozpocznie ogrzewanie automatycznie, aż 
temperatura w pomieszczeniu osiągnie 8 ° C. 



 


